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Bij de voorpagina 


o Door de steeds verdergaande industrialisatie, | 
door verbetering van efficiency-methoden in 
_snel groeiende organisaties, is snelle communi- 
catie en verspreiding van informatie noodzake- 
lijk. Daarom maken de meeste instellingen ge- 
bruik van o.a. kopieermachines. Océ- van der 
Grinten NV, is één der grootste ondernemingen 

op dit gebied en onze enige vrouwelijke journa- 
liste bracht er een bezoekje. De omslagfoto 
toont een blik op de meetinstrumenten die men 
daar i in het laboratorium gebruikt, 
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PH8 4 JOKHz 1995 PM105 20 KHz 19,95 














DUBBELZIJDIGE PRINT- 
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DIGITALE THERMOMETER 
e 3 digit (12 mm! e precissie 
0,1°C e temp. -10°C tot 70°C 
e inclusief sensor in dik be 
huzing. 
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g luidspreker impendantie 4 


e te gebruiken voor een sys 
teem met maumaat B posten 
v alle posten kunnen recht- 
streeks met elkaar verbinding 
maken е ingebouwde oproep 
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maximaal 12 posten 


169 


95 SYSTEEM LCD FREQUENTIE UITLEZING 

























































































































AN AF E 
bestaat uit zender en ont a — — pco gä a к 6,9 2 - AT ]. HH V16 mm motor met 
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NSP: spel tussen 






wetenschap en 
werkelijkheid 


Het wordt hoe langer hoe drukker op het water Op de Friese Meren of 
Loosdrechtse Plassen moet je je 's zomers een weg hakken door de 16 
kwadraten en motorkruisers, in alle maten en vormen. Op zee is de si- 
tuatie al niet veel beter! Het Engels Kanaal, Europoort, Suezkanaal, 
Valdez Narrows in Alaska, overal is het schipperen geblazen. Kapi- 
teins staan soms met het water in hun handen als zij hun olietanker 
van een paar honderd meter lengte even" moeten keren. Bemannin- 
gen van booreilanden hopen het beste als zware ankerkettingen ge- 
vaarlijk onder de druk van een vliegende storm kreunen. Het binnen- 
loodsen van schepen in de haven van het plaatsje Port Valdez waar de 
Trans-Alaska pijpleiding eindigt, had maar al te vaak verkeerd kun- 


^. пеп aflopen. Daar zorgden valwinden uit gletscherdalen met een snel- 


heid van meer dan 200 kilometer per uur, gepaard gaande met zware 
sneeuwval en geholpen door een massieve rots midden in de 1000 me- 


ter „brede” vaargeul wel voor. 


Het zijn slechts een handvol pro- 
blemen waarmee de scheepvaart 
wordt geconfronteerd. [s het mo- 
torvermogen afgestemd op de 
romp en het type schroef, hoe 
voorkom ik cavitatie (aan het 
eind van het artikel hebben we 
het er nog wel over) op mijn 
schroef van soms een doorsnee 
van 8 meter, wat voor invloed 
hebben stromingen, wind en gol- 
ven op de zeegang van het schip? 


NSMB 


Op al deze vragen proberen de 
Ede-Wageningen laboratoria (400 
medewerkers, 60% van haar op- 
drachten uit het buitenland) van 
MARIN, waarin het vroegere Ne- 
derlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation (NSP) is opgegaan, 
antwoord te geven. MARIN is een 
fusie tussen het Nederlands 
Scheepsbouwkundig  Proefstati- 
on (NSP) en het Nederlands Mari- 
tiem Instituut (MARIN) in Rot- 
terdam. Wanneer we de geschie- 
denis van het laatstgenoemde 
instituut even laten voor wat het 
is, schrijven we 1929. De Neder- 
landse regering en 4 scheepvaart- 
bedrijven besluiten een proefsta- 
` tion voor de scheepvaart op te 

richten. Het werd al wat drukker, 


de schepen groeiden fors en er 
kwamen allerlei vragen naar bo- 
ven borrelen die hoognodig eens 
moesten worden uitgezocht. Het 
NSP werd een stichting die in 
1932 haar activiteiten begon. 
Sindsdien is de serviceverlening 
aan de maritieme wereld snel toe- 
genomen. 

Het inmiddels over de gehele we- 
reld bekend geworden instituut 
heeft haar activiteiten in een aan- 
tal afdelingen ondergebracht. 
Ship Powering is een afdeling 
waar de rompvorm van een schip 
wordt uitgetest. Ook worden er 
schroeven ontworpen, cavitatie 
op de schroef gemeten en geme- 
ten of het motorvermogen op de 
schroef wordt overgedragen. Oce- 
an Engineering test constructies 
van booreilanden in allerlei nage- 
bootste zware weersomstandig- 
heden, de aanlegmogelijkheden 
van schepen buitengaats e.d. en 
Ship Handling houdt zich bezig 
met allerlei nautische problemen 
rond zeehavens (manier van bin- 
nenvaren) en vaarwegen. Deze 
laatste afdeling beschikt ook 
over een simulator om toekomsti- 
ge bemanningen in het manoeu- 
vreren van het schip te onderwij- 
zen. Een vierde afdeling is een 
computercentrum, dat allerlei 


servicetaken voor de scheepvaart 


uitvoert zoals het berekenen van 
de grootte en vorm van schroef- ` 


bladen. Een ondersteunende af- 


deling is de afdeling Instrumen- . 


tatie, bestaande uit mechanische 
en electrische instrumentatie, 
modelwerkplaatsen, waar model- 
len op schaal worden gemaakt 
(van 1:5 tot 1 : 200, rekening hou- 


dend met allerlei schaalwetten en ` 
wetten van stromingsleer), elec- ` 
trotechniek en film en fotografie. - 


f: 


Faciliteiten 


Aan faciliteiten heeft de NSMB 
de beschikking over een vijftal 
sleeptanks, waarvan 1 vacuum- 
sleeptank en een paar cavitatie- 
tunnels. De diep water tank 
wordt gebruikt voor onderzoek 
aan de scheepsromp en aan de 
voortstuwingsapparatuur van 
het schip. De tank is 252 meter 
lang, 10.5 meter breed en 5,5 me- 
ter diep. In de zeegangstank kun- 
nen allerlei golven worden nage- 


bootst. De tank heeft een lengte: 


van 100 meter en een breedte van 
24. De diepte is gering, 2,5 meter. 


De golf- en stromingstank is ge- 


schikt voor het manoeuvreren 
van schepen onder allerlei condi- 
ties (stroming, wind, golfslag). 
Het bassin is 60 x 40 meter en 


heeft een diepte die kan variëren 


van 0 tot 120 centimeter. In het 
midden is de diepte 3,5 meter. De 
hoge snelheidstank is voor het 
uittesten van scheepsvormen bij 
hoge snelheden. Gezien de moge- 
lijkheid om golven op te wekken, 
wordt de tank ook gebruikt voor 
het uittesten van aanlegsyste- 
men (boeien) en verschillende 
off-shore constructies. Het bassin 
is 220 meter lang, 4 meter breed 
en heeft een diepte van 3,6 meter. 
Eén van de meetwagens die bo- 
ven de tanks is gemonteerd, heeft 
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` een maximum snelheid van 40 


meter per seconde en wordt voor- 
namelijk. gebruikt voor bijvoor- 
beeld het uittesten van draag- 
vleugels van draagvleugelboten. 
Een speciaal remsysteem zorgt 
ervoor dat de meetwagen, waar 
de testapparatuur op staat die 
met het model in het water is be- 
vestigd, na 220 meter niet tegen 
de wand van het gebouw te plet- 
ter loopt. De ondiep water tank is 
210 meter lang, 15,75 meter breed 
en heeft een variërende diepte tot 


1,2 meter. Hier vinden veel proe- 


ven plaats voor binnenvaartsche- 
pen; ook worden er manoeuvreer- 
mogelijkheden van grote schepen 
in nauwe vaarwegen onderzocht, 
of allerlei off-shore construc- 
ties. De vacuumtank (figuur 1) 
die in Ede staat opgesteld, dient 
voor het meten van geluid veroor- 
zaakt door de schroef en het 
bestuderen van het verschijnsel 
cavitatie op de schroef. Dit 
verschijnsel wordt via een ge- 
sloten televisiecircuit bekeken. 
De tank is 240 meter lang, 18 
meter breed en 8 meter diep. 
Wordt in de tank een vacuum 
gezogen dan moet het dak een 
druk van 1 atmosfeer weerstaan. 
Binnen 8 uur kan de druk in de 
tank tot 0,03 atmosfeer worden 
verlaagd. Bij deze druk kan de 
cavitatie goed worden gemeten 





Foto 1; Simulator 


bij schaalmodellen van 1 : 33 (mo- 
dellen tot een lengte van 12 me- 


ter, breedte van 2,4 meter en 18. 


ton zwaar). Tenslotte nog de cavi- 
tatie-tunnels en simulator. In de 
tunnels worden scheepsschroe- 
ven tot een diameter van 0,45 me- 
ter uitgetest. De maximale snel- 
heid van het water in de gewone 
tunnels is 11 meter per seconde. 
De maximale kracht die op de 
propeller wordt uitgeoefend is 





250 pk, de maximale roterende 
snelheid van de propeller is 3200 
toeren per minuut. De hoge snel- 
heid cavitatietunnel kan het wa- 
ter met een snelheid van 65 meter 
per seconde laten circuleren. De 
druk in de tunnel loopt dan op 
tot 35 atmosfeer. De simulator is 
een nagebootste brug уап ееп 
schip. Op een scherm wordt de 
aktuele situatie als horizon, zee, 
lucht, havens, haveningangen, 
boeien en dergelijke uitgebeeld. 
Iedere instructie van de brug (fo- ` 
to 1) vertaalt de computer in de 

bewegingen van een schip en dat 
wordt weer op het scherm gepro- 
jecteerd. Op deze manier kan de 
toekomstige bemanning zich zelf 
voorbereiden op het navigeren 
van een eens van stapel te lopen 
schip. Ook kan worden gekeken 
of een lay-out van een nieuw te 
bouwen haven aan de eisen die 
grote zeeschepen stellen, voldoet. 


De afdeling instrumentatie levert 
de apparatuur die voor de 
verschillende testen nodig zijn. In 
het begin van het bestaan van 
MARIN (toen NSP), waren dat ei- 
genlijk niet meer dan een paar 
gewichten. De afdeling instru- 
mentatie - en eigenlijk het gehele 
proefstation - kwam sterk tot 
groei na het midden van de vijfti- 
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ger jaren, bij de opkomst van de 
elektronica. Vóór deze periode 
werden er voornamelijk vermo- 
gensmetingen uitgevoerd. Me- 
chanisch werden krachten als het 
overbrengen van een motorver- 
mogen op een schroef, statisch 
gemeten (dus niet in stromend 
water, bij wind of golfslag). De 
krachten werden gecompenseerd 
met gewichten, het koppel werd 
door een tegenkoppel gemeten. 


Door a.h.w. de motor met contra- 


gewichten tegen te houden, werd 
de onbekende kracht gecompen- 
seerd met een nauwkeurig beken- 
de kracht (foto 2). Dat is nu 
veranderd. Het meetsysteem is in 
de schroef zelf aangebracht en 
dat is veel nauwkeuriger. Met de 
oude methode werd de wrijving 
van de lagers meegemeten, waar- 
voor dan later weer gecorrigeerd 


moest worden. Het meten van 


krachten gebeurt voornamelijk 
via het rekstrookje. Zeker 70% 
van de metingen worden met be- 
hulp van dit strookje gedaan. 


Y «4-945 13 
Rekstrookje 


Omdat deze methode een ре- 
langrijke bron van informatie is, 
gaan we er dieper op in. De wer- 
king van het strookje lichten we 
toe aan de hand van het volgende 
voorbeeld: Op een ijzeren staaf 
oefenen we in de lengterichting 
een bepaalde trekkracht uit. Als 
deze kracht groot genoeg is, zal 
het staafje langer worden. De toe- 
name hangt af van de oorspron- 
kelijke lengte van de staaf, het 


Foto 2: 


oppervlak van de doorsnee, de 
uitgeoefende kracht en de elasti- 
citeit van het materiaal. In prin- 
cipe zijn er twee mogelijkheden: 
door de trekkracht krijgt het 
staafje een andere  elastici- 
teitsmodulus (de moleculen van 
het materiaal gaan onder invloed 
van de hoge spanning aan andere 
wetten gehoorzamen) of het 
staafje veert, nadat de belasting 
is weggenomen, weer in zijn 
oorspronkelijke toestand terug. 


De kracht is vast te stellen door 
de verlenging van de staaf met 
een microklok te meten. Dat me- 
ten kan ook electrisch: de 


کات 


Figuur 2: Rekstrookje. De verdikte uiteinden zijn de: 
soldeerpunten 








corrigeren met contra-gewichten... 


weerstandsvariatie van het ma- 
teriaal is evenredig met de ver- 
lenging. Er zijn echter een paar 
practische bezwaren, omdat de 
electrische weerstand toeneemt 
met de lengte van de geleider en 
afneemt met het oppervlak van 
de doorsnee. In ons voorbeeld: is 
de staaf erg klein, dan is de 
weerstandsverandering zeer laag 
en practisch niet te meten. Een 
antwoord op dit probleem is het 
rekstrookje, dat uit een zeer dun 
draadje bestaat dat zig-zag gewij- 
ze op een drager is geplakt (figuur 
2). Door een lange dunne draad te 
gebruiken krijgen we een hogere 
weerstand, terwijl we toch maar 
een klein oppervlak nodig heb- 
ben. De weerstand van het draad- 
je is te meten. Belangrijke ei- 


genschappen van het rekstrookje 


zijn: | 

- Ohmse weerstand, bij de 
meeste rekstrookjes ongeveer 120 
Ohm, soms oplopend tot 600 
Ohm. De weerstandsverandering ` 
is in verband met de toegepaste 
brugschakeling (daar komen we 
straks nog op) gering, namelijk 
ongeveer 0,5%. De K-faktor (Grau- 
ge faktor) geeft het verband aan 
tussen de weerstandsvariatie en 
de lengte variatie van het strook- 
je. De waarde van K bepaalt de 
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Figuur 3: Schakeling met 
rekstrookjes 





` gevoeligheid van het strookje. 


Een hoge K-waarde betekent dat 


een geringe lengte variatie aanlei- 
ding geeft tot een relatief grote 
weerstandsvariatie. 
- Toelaatbare stroom, om de 
warmte ontwikkeling in de draad 
binnen bepaalde grenzen te hou- 
den. De temperatuursstijging 
van het rekstrookje is ook afhan- 
kelijk van het materiaal van het 
_ meetobjekt. Dit in verband met 
de warmteafvoer. Daarnaast is 


ook de omgevingstemperatuur | 


van belang. 


Naast de rekstrookjes met een 


weerstandsdraad van  metaal, 


- Zijn er de laatste jaren ook half- 
'geleider rekstrookjes op de markt 
gekomen. Hierbij is de 
weerstandsdraad vervangen door 
een stripje halfgeleider materiaal 


op  silicumbasis (dit materi- 
aal wordt ook voor een groot aan- 
tal transistoren gebruikt). 


Verschillen van de halfgeleider 

ten opzichte van de conventione- 

-. le rekstrookjes zijn: 

- Een hoge K-faktor 

- De K-faktor is sterk tempera- 
tuur afhankelijk ` 

- De maximaal toelaatbare rek is 


vrij gering 
_Brugschakeling 


Er bestaat een zeer effektieve 
manier om de temperatuursin- 
vloed te elimineren, namelijk 
door vier rekstrookjes tot een zo- 
genaamde brugschakeling te 
combineren. R1 tot en met R4 
Stellen de vier rekstrookjes voor. 


Indien de weerstanden van de 
vier rekstrookjes gelijk zijn (dus 
R1-R2-R3-R4A) is er geen elek- 
trische spanning tussen de pun- 
ten E en F. Een meter aangeslo- 
ten tussen E en F zal dan ook 
geen uitslag geven. Gaan we nu 
één van de rekstrookjes belasten, 
waardoor zijn weerstand veran- 
dert, dan ontstaat er direct een 
spanning tussen E en F en geeft 
de meter een uitslag. In figuur 4 
is een overzicht gegeven van de 
invloed van rekstrookvariaties op 
de spanning tussen E en F. Bekij- 
ken we de situatie A van deze fi- 
guren, dan blijkt dat een gelijke 


weerstandsafname (AR) van alle 
rekstrookjes geen spanning ople- 
vert tussen de punten E en F. In 
de praktijk doet zich een dergelij- 
ke situatie voor, indien een 
meetobjekt beplakt met vier 
rekstrookjes in brugschakeling ` 
sterk afkoelt. Hieruit blijkt dat er 
geen zogenaamde nulpunts- 
verschuiving optreedt bij tempe- 
ratuurdaling van het meetobject. 
Situatie B laat zien dat een 
brugschakeling van rekstrookjes 
ook ongevoelig is voor tempera- 
tuursvariaties naar boven. We 
zien dus dat, ondanks de indivi- 
duele weerstandsvariaties van de 


Figuur 4: Plaatsen van rekstrookjes 
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| rekstrookjes bij temperatuur 


veranderingen, de brug als geheel 
ongevoelig is voor temperatuur 


variaties. Dit is één van de 


gunstige eigenschappen van een 
brugschakeling. We beschouwen 
nu het geval waarbij de 
weerstand van twee rekstrookjes 
(R1 en R3) met een bedrag ^R 
toeneemt, terwijl de weerstanden 
van de rekstrookjes R2 en R4 een 
overeenkomstig bedrag lager 


. worden. Een dergelijke practi- 


sche situatie doet zich voor, in- 
dien een ingeklemde balk op bui- 
ging wordt belast door een kracht 
P, terwijl de rekstrookjes op de 
balk zijn aangebracht als aange- 
geven in situatie C. Uit deze fi- 
guur blijkt dat R1 en R3 worden 
uitgerekt, hetgeen een 
weerstandstoename oplevert, ter- 
wij de samengedrukte strookjes 


R2 en R4 een weerstandsafname. 


vertonen. Uit de situaties C en D 
blijkt duidelijk dat alle 
rekstrookjes gezamenlijk bijdra- 
gen aan de uitgangsspanning, zo- 
dat deze vier maal zo hoog wordt 
als de uitgangsspanning bij ge- 
bruik van één actief strookje. De 
brugschakeling met vier actieve 
rekstrookjes kenmerkt zich dan 
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Strain-meter frontview 


Figuur 6: Gelijkspanningsrekmeter 


Foto 4: NSP draaggolfrekmeter 


ook door een relatief grote gevoe- 
ligheid. 

Met actieve rekstrookjes worden 
de strookjes aangeduid, die on- 
derworpen zijn aan trek of druk. 
Dit in tegenstelling tot passieve 
strookjes, welke zijn aangebracht 
op plaatsen van de opnemer waar 









FILTER 


balance switch 


` rekstrookjes 





geen mechanische spanningen 
optreden. Deze strookjes dienen 
dikwijls voor temperatuur com- 
pensatie. De verschilspanning A 
U wordt naast de rek ook bepaald 
door de voedingsspanning van de 
brug en de K-faktor van het 
rekstrookje. Omdat deze span- 
ning veel te laag is om direct aan 
een registratieapparaat toe te 
voeren (bijvoorbeeld een UV 
schrijver) wordt deze eerst 
versterkt. Dit gebeurt met een 
rekmeter. De R- of weerstandsba- 
lansschakeling heeft als funktie | 
het kompenseren van kleine 
weerstandsverschillen tussen de 
van de brug 
(verschil 0,5%) en het balanceren 
van de rekstrookbrug in belaste 


toestand. De C- of capacitieve ba- 


lansschakeling is nodig wanneer 
de rekstrookbrug wordt gevoed 
met een wisselspanning. De cali- 
bratieeenheid voert aan de in- 
gang van de versterker een ijksig- 
naal toe, dat overeen komt met 
een bepaalde rek. De demodula- 
tor is voor het gelijk richten van 


het versterkte meetsignaal bij 


wisselspanning voeding van de 
rekstrookbrug en de oscillator le- 
vert de brugspanning, een span- 
ning waarvan het ijksignaal 
wordt afgeleid en de zogenaamde 
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referentiespanning. Door deze 
spanning toe te voeren aan de de- 
modulator zal het teken van de 
uitgangsspanning zich wijzigen, 
indien de kracht op de opnemer 
van richting omkeert. Er zijn 
verschillende typen rekmeters. 
Om er twee te noemen: de draag- 
golfrekmeter (foto 4) en de ge- 
lijkspanningsmeter. De rekme- 
ters verschillen onderling, maar 
het gaat te ver om in dit artikel 
hieraan aandacht te besteden. 


De figuren 6 en 7 geven schema- 


tisch aan hoe de signalen worden - 


versterkt (300 x), gecorrigeerd op 
nulpuntsfout, gefilterd en 
tenslotte aan een recorder wor- 
den toegevoerd. Om al die krach- 
ten in ankerkettingen en scheeps- 
rompen te bepalen is één 
rekstrookje niet voldoende. Ie- 
dere tank heeft een  basis- 
uitrusting waarin meetappara- 
tuur is opgenomen om krachten, 
bewegingen, golfhoogten en toe- 
ren van een schroef te meten. 
Voor bewegingsmetingen  ge- 
bruikt men potentiometers, de 
golfhoogte wordt vastgesteld 
door de verschilspanning in twee 
electroden te meten die evenwij- 
dig aan elkaar (uiteraard van de- 


| iter отмен < m s: | es 


zelfde lengte) aan de buitenkant 
van het schip in het water worden 
gestoken en het toerental wordt 
bepaald door ’n digitale toeren- 
opnemer. In totaal kan met 64 ka- 
nalen worden gemeten (1 kanaal 
bestaat b.v. uit een rekstrookje, 
rekmeter en filter). Op de meet- 
brug (foto 5) boven ieder bassin 
staat de apparatuur opgesteld en 





met dezelfde snelheid als dat het 
schip zich voortbeweegt rolt de 
brug geruisloos boven het schip 
mee. De meetgegevens gaan op 
een magneetband, die later door 
de computer wordt geanalyseerd. 
Iedere sleeptank heeft zijn eigen 
computeropstelling, maar voor 
het analystische rekenwerk 
wordt dikwijls een beroep gedaan 





Foto 5: Meetopstelling in de sleepwagen boven het bassin 
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Foto 6: Modelopstelling vaneen tanker aan een olie-overslagsysteem 
op zee. Gemeten worden de bewegingen van tanker. en 
meersysteem en de krachten in de verbinding 


op de computer van het ECN in 
Petten. Daar worden bijvoor- 
beeld de vorm en de kracht van 
een golf getoest aan de opgete- 
kende gegevens in stromingsat- 
lassen, krachten in het an- 
kersysteem gerelateerd аап’ de 
kracht van de golven etc. 


Sommige onderzoeken zijn knap 
ingewikkeld. Laten we eens naar 
het volgende voorbeeldje kijken: 
Een tanker ligt aan een één-punt- 
boei buitengaats en wordt volge- 
pompt met olie. Dan moet je - wil 
je de goede ankerkettingen en 
boeien kunnen maken - weten 
wat de krachten zijn tussen an- 
kerlijn en meerboei, wat de bewe- 
gingen zijn die de boei kan uit- 
voeren, die de tanker kan uitvoe- 
ren, de krachten in de verbin- 
dingslijn tanker en boei, de 
krachten in de boei, de invloed 
van golfhoogten, wind en stro- 
ming op al deze faktoren enz. enz. 
Zo’n onderzoek is niet in een paar 
weken afgerond (foto 6), maar 
eerder moet je denken - met het 
maken van het model erbij - aan 
een half jaar. Met rekstrookjes al- 
leen redden de mensen van het 


NSMB het ook niet. Het is dan 
ook vanzelfsprekend dat in de 
loop der tijd apparatuur is 
ontwikkeld om ipeo eis onder- 


Sl sem 


zoekingen af te ronden. Om een 
eerste ontwikkeling te noemen: 


een nauwkeurig systeem voor het 


meten van stromen, gebaseerd op 
het laser-doppler principe (figuur 
9). De laser-doppler snelheidsme- 
ting (LDV van Laser Doppler Ve- 
locimetry) werkt als volgt: Het la- 
serlicht wordt in het water ter 


hoogte van de scheepsschroef ge- 


zonden. Deze lichtbundel wordt 
weerkaatst door kleine deeltjes 
(verontreinigingen e.d.) die altijd 
in het water zitten. De geinterfe- 
reerde frequentie wordt gedetec- 
teerd en gedemoduleerd en een 
analoog signaal geeft de snelheid 
van de deeltjes in het water en 
daarmee de stroming weer. De 
hele opstelling wordt op het schip 
bevestigd. De laser staat op het 
dek en zendt zijn stralen via len- 
zen en weerkaatst door spiegels 
in het water. Een systeem om de 
bewegingen van een schip te me- 
ten - de XYZ verplaatsing - is een 
optisch meetsysteem. Op het mo- 
del wordt een lampje geplaatst, 
dat vanaf de wal wordt gevolgd 
door servo gestuurde kijkers. 
Door het meten van de hoeken en 
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Foto 7: Optograaf: 2 servo gestuurde kijkers voor de XYZ-meting 


van het schip 


de bekende basisafstand tussen 
de kijkers (foto 7), kan de 
verplaatsing worden vastgesteld. 
Een systeem voor nauwkeurige 
snelheidsmeting van het schip, 
wordt verzorgd door laserstralen. 


Cavitatie 


Het woordje cavitatie hebben we 
al een paar keer laten vallen en 
het wordt tijd daar een toelich- 
ting op te geven. Cavitatie op de 
schroef is met name de laatste 10 
á 15 jaar toegenomen, omdat de 
vraag naar grotere vermogens, 
hogere snelheden van de sche- 


pen, toenam. Daarbij steeg het 


gevaar dat wanneer de voorkant 
van de schroef het water 
aansnijdt, het water gaat koken 
en door de dan volgende implosie 
van de dampbellen de schroef 
wordt beschadigd (foto 8). 


Het motorvermogen kan dan niet 
langer in een hiermee in 
overeenstemming zijnde snelheid 
worden omgezet. Hoe gevoelig dit 
probleem ligt, blijkt uit het feit 
dat het. schroefblad van een 
schroef met een doorsnee van 8 
meter, tot op 1 millimeter nauw- 
keurig wordt vervaardigd. Ex- 


treem zware eisen, die nog zwaar- 
der worden wanneer schroeven 
op schaal moeten worden ge- 
maakt om ze uit te testen. Dan 
spreken we over nauwkeurighe- 
den tot 1/30 millimeter! De 
schroeven worden aan de hand 


Foto 8: Caviterende schroef 


van computerberekeningen 
ontworpen en in de voor 36 mil- 
joen gulden gebouwde vacuum- 
tank in Ede uitgetest. Fotogra- 
fisch worden cavitaties vastge- 
legd en zo wordt gewerkt naar 
een model dat zo weinig mogelijk 
last heeft van dit probleem. 


Dit is in het kort het verhaal van 
het NSP in Wageningen. Tal van 
schepen worder er beproefd, één 
van de laatste, om maar iets te 
noemen, waren de Ro-Ro sche- 
pen (foto 9). Schepen die hun ach- 
terwand op de kade of iets derge- 
lijks leggen, waarna de vork- 
heftrucks over de klep in- en 
uitrijden om het schip van zijn la- 
ding te verlossen (of net an- 
dersom). Eén of twee schroeven, 
hoe moet de romp eruit zien, alle- 
maal vragen die na uitvoerige 
testen keurig werden be- 
antwoord. Schepen, maar ook 
mensen zijn er uitgetest. Vorig 
jaar werden de krachten van 
zwemmers gemeten in de zin van 
zet de een nu meer kracht met 
zijn rechter- of met zijn linkerarm 
of -been? We zullen in de toe- 
komst de tijden van de Russische 
atleten maar eens moeten volgen, 
want zij waren (foto 10) bij de 
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^ ММВ te gast. En voor degene 
` die wil weten of zijn Schakel met 
dat of dat type roer sneller pla- 
neert? ’t Spijt de mensen van het 


3222222238 


* ЖЕНШ: 
NAT 











NSP, waaronder ook vele zeilers, 
maar dat soort onderzoekingen 
zullen wij en zij op een vrije dag 
zelf moeten doen!! 





Foto 10: Het meten van de spierkracht (beerslag) van Russische 
zwemmers. Ook is de hele weerstand gemeten 
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Vragenuur 


Ook Elektronica ABC heeft 
een telefonisch vragenuur, en 
wel op de maandagavond. 


Iedere maandagavond 
(feestdagen uitgezonderd) is er 
tussen 7 en 8 uur iemand van 
de redactie om de problemen 
op te lossen die u als lezer 
misschien heeft. 


Telefonische vragen mogen 
alleen betrekking hebben op 
schakelingen e.d. die 
gepubliceerd zijn in 
Elektronica ABC. 


Dus maandagavond van tot 8 
uur; tel. 070-942547, Dhr. Ter 


Burg. i: 
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KOMPAKTE TV CAMERA. Minimum belichting 


RADIO-ELECTRONICA 
' Vinkenburgstr.6 UTRECHT. :- 
TELF. 030-319636 TELEX 40867 
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STAC S4 deze programmeerbare elektronische schakelklok met de ММ 
57160 heeft de volgende mogelijkheden: 


1. doorlopende aflezing mogelijk, aanduiding per etmaal tot 24 uur. 

2. 4-tal willekeurige schakelakties per dag, in- of uitschakelen. 

3. weekcyclus. 

4. dagelijkse herhaling van de schakelcyclus met de mogelijkheid het 
programma op gewenste tijden/dagen niet te doen plaatsvinden. 

Voorbeelden van toepassing: 

verlichting en verwarming van aquaria en hobbykas, ventilatoren, akku- 

laadapparaat, etalage en reklameverlichting, luchtbevochtiger, 

koffiezetapparaat, geluidsapparatuur, tuin- en feestverlichting, enz. 

SLECHTS: f 85.00 


slechts 20 Lux. Degelijke konstruktie dmv IC's. Werktemperatuur —15° C tot 


; 50° C. Ideaal voor allerlei bewakingsdoeleinden. Te gebruiken in combinatie met de 9" video monitor, die regelaars heeft 
voor helderheid en horizontale en verticale afwijking. Nu compleet f 1556. 












Remote-Control 


voor het op afstand in- en uitschakelen van. 
radio-T.V. verlichting - enz. 







. ` LEVERINGSVOORWAARDEN: ` 


* ondêr rembours + 7,50 - bij vooruitbetaling per bank N.M.B. 68-71-14624 of per giro 370274 + 3,50 verzendkosten. 
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2 x 6 WATT STEREOVERSTERKER NL 3410 


Dit pakket bevat alle elektronische onderdelen voor een stereoversterker 
met een zeer goede geluidskwaliteit. De montage is erg eenvoudig en 
bedrijfszeker, omdat alle onderdelen — behalve de transformator — op 
twee montageplaten met gedrukte bedrading gemonteerd worden die 
daarna tot één geheel worden samengevoegd. De bedradiging is beperkt 
tot de netsnoeraansluitingen, en twee snoertjes tussen transformator en 
montageplaat. Ook de aansluitbussen, de bedieningspotentiometers en 
de schakelaareenheid zijn dus direct op de montageplaten bevestigd. Af- 
werking tot complete versterker beperkt zich tot het monteren in een ge- 
schikt kastje, bij voorbeeld het speciale, pasklare Montalux-kastje dat 
voor deze versterker in de handel is. Ingangen voor recorder, afstemeen- 
heid en gewone keramische toonopnemer. In het pakket is ook een voe- 
dingseenheid opgenomen. 
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Timing flitslicht 


Het moment waarop een auto- 
ontsteking een vonk moet veroor- 
zaken noemen we, ten opzichte 
van het moment dat de betreffen- 
de zuiger in de bovenste stand 
staat, de timing. De afstelling van 
eze timing gebeurt gewoonlijk 
slechts voor één cilinder, waarna 
de andere cilinders automatisch 
ook op het juiste moment een 
vonk krijgen. Op het vliegwiel 
staat daartoe een merkteken dat 
tegenover een bepaald merkte- 
ken op het venster, waardoor we 
het vliegwiel kunnen bekijken, 
moet komen te staan. Door aan 
het huis van de onderbreker te 
draaien veranderen we het 
ontsteekmoment. In dit onder- 
brekerhuis zit ook een centrifu- 
gaal regelaar, die de ontsteking 
utomatisch vervroegt als het 
rental toeneemt. Om een opti- 
ale afstelling van de ontsteking 
verkrijgen moeten we de instel- 

g bij draaiende motor uitvoe- 
n. Dit gebeurt met een flitslicht 
dat telkens wanneer ег een vonk . | 
komt ook een korte flitspuls af- 
eeft. Belichten we nu met deze 
ulsen het vliegwiel, dan zien we 
het merkteken alleen op het mo- 
ent dat de flits afgaat. Het lijkt 
an alsof dit merkteken stilstaat. 
plaats waar het stilstaat is ui- 
teraard het ontstekingsmoment. 
Draaien we aan het onderbreker- 
uis, dan verschuift de plaats van 
het merkteken, hiermee kunnen 
we zeer nauwkeurig de ontsteking 
instellen. De pulsen komen. uit 
een Xenon flitsbuis die men ook 
in fotoflitsers toepast. Het han- 
digste is om de daarbij behorende 
reflector te gebruiken, maar even- 
tueel is deze ook goed te maken 
uit de reflector van ееп auto of 
romfietskoplamp. In dat geval 
oet je de zaak bijzonder goed 
met twee componentenlijm of 
araldit een ander isolatiemateri- 
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aal isoleren, want er komt zeker 
400 V op te staan. Deze 400 V ma- 


. ken we met een omvormer die van 


de 12 V accuspanning hoogspan- 
ning maakt. De werking is als 
volgt: Stel dat transistor TRI 
stroom voert, dan ligt zijn collec- 
torspanning laag en krijgt tran- 
sistor TR2 geen basisspanning 
over R4. De toenemende stroom 
door de trafowikkeling induceert 
een positieve spanning op de col- 
lector van TR2 die via R5 de basis 
van TRI open houdt. Wanneer de 
stroom door de trafo echter niet 
meer toeneemt verandert het 
magnetische veld niet meer en 
daalt de spanning op de collector 
van TR2. TRI begint nu dicht te 
gaan en daarmee neemt de collec- 
torstroom af. Deze stroomafname 
veroorzaakt een positieve span- 
ning op zijn collector die via R4 
TR2 open zet. TR2 neemt nu de 
stroom van TR1 over. Het spel 
herhaalt zich echter steeds en 
daarmee ontstaat er een 
blokspanning op de trafo. De 
transformator transformeert deze 
spanning tot 400 V secundair om- 
hoog. Na gelijkrichting komt er 
op C1 zeker 400 V te staan. We 


schuiven de pick-up spoel om een 


bougiekabel. Zodra er een 
vonkspanning in deze kabel komt 
te staan krijgt de gate van thy- 
ristor SCR1 een puls еп 
ontsteekt. Condensator C3 ont- 
laadt zich over de pulstrafo en de- 
ze puls ontsteekt de buis. Trek- 
ken we de pick-upspoel uit de 
schakeling dan wordt de source 
van de uni-junction transistor 
TR3 met de gate van de thyristor 
verbonden. De gate van deze 
transistor stijgt langzaam in 
spanning omdat condensator C4 
zich over VR1 en R11 oplaadt. Zo- 
dra de ontsteekspanning van de- 
ze transistor is bereikt ontlaadt 
C4 zich via de gate en de source in 
de gate van de thyristor en deze 
ontsteekt de flits. Als C4 ontladen 
is gaat TR weer uit geleiding en 
C4 kan zich opnieuw opladen. 
Met VR1 werkt de schakeling dus 
als een flitslicht met instelbare 
herhalingstijd. Hiermee kunnen 
allerlei bewegingen die erg snel 
gaan sterk vertraagd worden be- 
keken. De pick-up spoel maak je 
van een ferritring met een binnen- 
diameter van. minstens 1 cm. 
Daarom heen gaan 5 windingen 
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geïsoleerd montagedraad. Je 
kunt daarvoor ook een van de 


binnendraden van een twee-a- ` 
derig snoer gebruiken, dat dan te- 


vens als verbindingssnoer dient. 
Wanneer de  flitsbuis een 


ontsteekcontact heeft komt daar- ' 


op de aansluiting van de pulstra- 
fo. Anders wind je een stuk blank 
montagedraad een aantal slagen 
om de buis. Dit draad moet tame- 
lijk stevig zijn, want het moet uit 
zichzelf blijven zitten. Aan de 
flitsbuis zelf mag namelijk niet 


gelijmd worden. Het ene uiteinde 


van deze draad gaat door een tule 
in de reflector naar buiten. Zet 
het aldaar vast op een sol- 
deersteuntje. Van daar af gaat de 
verbinding naar de pulstrafo. De 


twee powertransistoren TR1 en 


TR2, moeten een koelplaatje krij- 
gen. Het beste is om de flitsbuis 
met reflector vast aan het kastje, 
waarin de schakeling komt, te 
monteren. Uit dit kastje komen 


dan een rode en een blauwe draad ` 


waaraan de accuklemmen zitten. 


Testen 


Wanneer er 12 V accuspannning 
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op de schakeling staat moet er 
ongeveer 400 V op de condensator 
komen te staan. Als de motor 
loopt moet de buis flitsen wan- 
neer de pick-up spoel om een bou- 
giedraad zit. De meeste auto's 
hebben slechts één merkteken op 
. het vliegwiel, zoek dus eerst uit 
bij welke cylinder dat teken 
` hoort. Pas op voor de ventilator. 


| Het kan lijken alsof deze stilstaat 
.. door de flitsbelichting, maar dat 
` js slechts schijn. Isoleer de 


getwijfeld het teveel aan enthousiasme in 

~ | de weg staan. Zijn boek echter bevordert 

` | en versterkt diezelfde geestdrift van de 

nieuweling zowel als van de ervaren 

modelvlieger. Op onmiskenbare wij- 

' | ze behandelt het de materialen en 

.| gereedschappen, die voor het 
bouwen van een radiobestuurd 
modelvliegtuig nodig zijn. 


De meesten van ons zijn, gelukkig maar, met 
twee handen geboren...', zegt David Bodding- 
ton opgewekt, ais hij de beginneling voor de 
voetangels en klemmen waarschuwt, die on- 


چ 


gevaarlijk en een van schrik los- 





draaiende motor grote ongeluk- 


gelaten apparaatje kan in een ken veroorzzaken. 


R1 15 7W 

R2 220 ohm 1/8 W | 

R3 100 ohm 1/8 W 

R4 270 ohm 1/2 W 

R5 270 ohm 1/2 W 

R6 220 ohm 1/8 W 

R7 100 ohm 1/8 W ` 

R8 2.2 ohm 2 1/2 W draadgewonden 
R9 390 k 1/2 W 

R10 100 ohm 1⁄8 W ` 

R11 150 k 1⁄8 W 

TRSI transformator 2x6 V 12 W 
TRS 2 Trigger transformator 














verkrijgbaar bij de handel in 
modelbouwartikelen, hobby shops, 


uitgeverij de muiderkring bv 


C1 1 uF 600 V 
C2 150 uF 16 V 
СЗ 0.047 uF 1000 V 


C4 0.22 uF 16 V 
TRI, TR2 ТІР 31 


TR3 TIS 43 

SCRI1 TAG 660. 

D1, D2, D3, D4, IN 4005 | 
D5, D6 zenerdiode BZX 61 C27 
D7 IN 4001 

D8 IN 4148 

VR1 500 k potmeter lineair 

SKI 3.5 mm socket en plug 





Een veelomvattend en rijk 
geïllustreerd handboek, | 
uit de HB hobby-reeks 


bestelnr. 10380 
prijs f 39,50 (porto f 3,—) 







de erkende boekhandel en 




















tele-alarm 


(éénnummerkiezer) 


weer een technisch hoogstandje van meek it 
hen сс sss op afstand beluisteren wat er in uw huis gebeurd 
1 


de telecomputer wordt eenvoudig in het telefoonstopkontakt geplaatst 
inbraakbeveilging "9.4 


xm * U kunt met een gerust hart weggaan. want overal ter wereld wordt u 
Sc bij onraad door de meek it telecomputer gebeld 
e * een uiterst gevoelige kondensatormikrofoon zorgt er door het gebruik 
` brandmelder (opties van geïntegreerde circuits voor. dat er niets aan uw aandacht ontsnapt Ы ; 


* babyfoon 
` een kwaliteitsprodukt. daarom een vol jaar garantie 


emg | NIEUW! 

UE qud, iss Telefoonbeantwoorder 
E | PTT goedgekeurd 
BEARINGS No. VTD 74 D 1-26 


D 
p ' $4 
d 2^ 5 
H ` KM , A 
y Л و‎ 
^ x an e ^ p< ARAWI . 
7 А i iat T * ` 
A 4 i z ; . 
N 4 : 


afm. diam. = 13mm 
| dikte 5 mm 
gat 6 mm 


Prijs f 3,95 
10 stuks f 29,50 


TCA 830 Telefunken 


4 Watt eindversterker IC 
а š met schema 

































Siemens 
Breedband netfilter 


Fee 220- 













Bestel hem nu of vraag documentatie. 


Aktieprijs 489 ‚50 , 


SUPER STUNT 2stuks 39,— 
Braun 2 Heco dome 10 stuks 185,— 


100 stuks 1750, — 




























Tweeter 4 — 40 Watt 





Lijstprijs f 165,— netto ex. 
Bij ons f 69,50 


100 stuks 5250, — 






































3 meter linear 
gebouwd en getest 


Voeding 12 Volt 

Vermogen 40 watt 

Kompleet linear gemonteerd op 
koelblok. 
Prijs 159,50 














oon 


op afstand be- 
| luisteren wat 
er in uw huis 
















































| gebeurd! M.i. Stunt 
u kunt met een 
gerust hart H.F. Torren + Div. BS 
| weggaan. want Bly 89 
Klok IC's met doc. vanaf iedere 291307 6,95 
mm 5314 9.90 dope HE Philips trimmer geel 1,25 


10 stuks 11,50 

1000 stuks 3990,— 
Varkensneus 1,25 
6 gaatjes 10 stuks 11,50 
met draad 100 stuks 110, — 
1000 stuks таи 


waken Over uw 
eigendommen. 
door simpelweg 
uw eigen 
telefoonnummer 
te draaien 


AY-5-1224 9.90 e UNT 





















televisie klok 


MM5841 TV channel number and time readout circuit 






MM5318 TV digital clock | 0. 
met volledige dokumentatie. Beschrijving volgt in het juni-nummer van В.В. 


verzendkosten 5.- 







Postbus 53197 2505 AD Оеп Haag 


9 
UU meek it elektronica Tel. 070-295624 
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De kunst van het kopiëren. 


„n Kopietje hebben? Wacht maar even, het is zo 
klaar”, hoor je op menig kantoor zeggen. We staan 
er vaak niet bij stil dat dit huidige procédé nog niet 
ZO lang bestaat. Elektronica ABC wil er daarom 
een artikel aan wijden en ging op bezoek bij één 
van de grootste ondernemingen op dit gebied: 
Océ-van der Grinten N.V. te Venlo. Een vraag- 
gesprek werd gehouden met Dhr. Edward Cohen, 
chef van de afdeling „Company Publicity”. Daarna 
werden enkele gedeelten van de onderneming, 
waaronder de coating-fabriek, bezichtigd. In de 
showroom werden apparaten uit de Océ 1900-serie 
en uit de Océ 4000-serie gedemonstreerd. 


De geschiedenis van de 
Kopie van de 
middeleeuwen tot heden 
_- Monnikenwerk 

In de middeleeuwen gebeurde het 
kopiëren in kloosters waar mon- 
niken belangrijke werken van li- 


teratuur en wetenschap met de 


hand overschreven. Inderdaad 
“monnikenwerk”, want het duur- 
de maanden, ja zelfs jaren, voor- 
dat van een bepaalde tekst één 
extra-exemplaar was  vervaar- 
digd. 


- Boekdrukkunst - 

De boekdrukkunst, misschien in 
1428 uitgevonden door Laurens 
Jansz Coster uit Haarlem (maar 
waarschijnlijk ook door anderen, 
onder wie Gutenberg) betekende 
een omwenteling in verspreiding 
van informatie. Sindsdien zorgde 
de drukkunst voor een snelle ver- 
шеш raldiging van informatie. 


E Fotografie E 

Een andere, niet meer zo nieuwe 
techniek. om een kopie van een 
pagina uit een boek te verkrijgen, 
is de fotografie. Sinds de negen- 


tiende eeuw is het mogelijk om 
van een negatief een groot aantal 
afdrukken te maken. De film in 
het toestel (een strook celluloid, 
bestreken met bepaalde chemica- 
lién) wordt na ontwikkeling don- 
ker op plaatsen die met licht in 
aanraking zijn geweest en levert 


dus een negatief, dat vervolgens 


positief kan worden afgedrukt. 
Maar dit kost tijd en geld. Daar- 
om zijn er nieuwere technieken 
uitgevonden om documenten te 
reproduceren die echter wel steu- 
nen op het grondbeginsel van de 
fotografie. Letterlijk betekent dit 
woord: "schrijven met licht”. 


- Blauwdruk, diazotypie en elek- 
trofotografie - 


Rond 1920 maakte men nog 
blauwdrukken. Het kopieerpro- 
cédé is als volgt: de tekening 
werd gemaakt op lichtdoorlatend 
papier. De afdrukken maakt 
men, door er een met bepaalde 
chemicaliën bestreken papier on- 
der te leggen. Bij blootstelling 
aan zonlicht kleuren de chemica- 
liën blauw. Alleen op de plaatsen 
waar het lichtdoorlatende origi- 


neel van lijnen of andere zwarte - 


gedeelten was voorzien, verkleur- 
de het onderliggende papier niet: 
het bleef daar wit. Zo ontstond 
dus de blauwdruk, een negatieve 
afbeelding van het origineel, met 
witte lijnen op blauwe ach- 
tergrond. Nadeel van deze metho- 
de is, dat het een negatieve af- 
beelding van het origineel produ. 
ceert. 


Gelukkig werd tegen het eind ` 


van de vorige eeuw een nieuwe 


methode uitgevonden, die als re- 


A 


ds 


zB 
$ 


E 
E 


ae 


sultaat een positief beeld voort- ` 


bracht. Deze techniek heet diazo- 
typie, genoemd naar de diazoni- 
um-verbindingen waarmee het 


papier wordt bestreken. Maar wil ` 


je een kopie maken van een origi- 
neel dat niet lichtdoorlatend is of 
aan twee kanten is bedrukt, dan 
zul je je toevlucht moeten nemen 
tot een andere techniek: het elek- 
trofotografisch procédé, dat met 
behulp van fotogeleiders werkt. 


A] deze technieken zijn het resul- ` | 


taat van uitvindingen. Louis van 
Grinten is een belangrijk uitvin- 
der op het gebied van de blauw- 
druk en de diazotypie geweest, 
evenals zijn broers Piet en Karel. 
Deze namen zijn onlosmakelijk 


verbonden met één.van de be-  - 


langrijkste ondernemingen op 
kopieergebied, namelijk Océ-van 
der Grinten N.V. 


De geschiedenis van 
Océ-Nederland 
- Van blauwdruk tot halfdroge 


diazotypie - 
In 1919 werd door de chemicus 


Louis van der Grinten een verbe- `, 


{ега blauwdrukpapier ontwik- 
keld voor het kopiëren van tech- 
nische tekeningen. Enkele jaren 
later trok zijn uitvinding de aan- 
dacht in de Verenigde Staten en 


had verstrekkende gevolgen. Zijn 
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Assemblage van kopieerapparaten in de Océ apparatenfabriek te Venlo. 


grootvader, Lodewijk, had in 1877 
een onderneming opgericht die, 
boterkleursel produceerde ten 
behoeve van de margarine-in- 
dustrie. _ | 

Nog eind 1919 werd іп ае bo- 
terkleurselfabriek een prepareer- 
| machine opgesteld (een machine 
om papier te voorzien van een 
lichtgevoelige laag). In mei 1920 
begint de verkoop van machinaal 
geprepareerd blauwdrukpapier. 
Dit blauwdrukpapier heeft Van 
der Grinten geproduceerd tot 
1946. Maar lang daarvoor was het 
ontwikkelen van andere kopieer- 
methodes de aandacht gaan opei- 
sen. Men hield zich bezig met de 
mogelijkheid om zelf andere ma- 
terialen te coaten en om de bijbe- 
horende apparaten te construe- 
ren voor het kopiëren van teke- 
ningen en documenten. Indien 
mogelijk een kopieerprocédé dat 
een positief beeld zou geven. Zo’n 
procédé, de droge diazotypie, 
bestond sinds enkele jaren. Het 
maakte gebruik van diazonium 
verbindingen die gevoelig zijn 
voor licht van korte golflengte en 
gebruikte als ontwikkelaar am- 
` moniakdamp. In 1925 ontwikkel- 
de Louis van der Grinten een ei- 
gen nieuw lichtdrukprocédé, de 
zg. halfdroge diazotypie. Dit pro- 
cédé levert eveneens kopieén van 


technische tekeningen, maar - in 


tegenstelling tot blauwdruk - met 
een positief beeld. Hij gaf deze 
lichtdruk het handelsmerk Océ. 
Bij dit procédé wordt een vloei- 
bare ontwikkelaar in dunne laag 
opgebracht. Het bedrijf heeft in 
deze periode overigens een moei- 
lijk bestaan. De boterkleurselfa- 
briek is in feite de financier voor 
de kopieerbranche. de winsten 
die gemaakt worden, komen 
vooral ten goede aan verder we- 
tenschappelijk onderzoek. ' 


- Het Retoceprocédé - 

Aanvankelijk is men gericht op 
kopieermogelijkheden voor te- 
kenkamers, omdat men daar ori- 
ginelen op lichtdoorlatend ma- 
teriaal kan tekenen. Onder de te- 
kenkamermarkt verstaat men 
onder andere fabrieken, de au- 


to-industrie, scheepswerven, ar- 


chitekten-bureau’s, enz. Later 
breidt de belangstelling zich uit 
tot de kopieerbehoeften van het 
bedrijfsleven in het algemeen 
(kantoormarkt). In 1935 wordt 


een belangrijke uitvinding ge- 


daan: er wordt een methode 
ontwikkeld, waardoor men niet- 
lichtdoorlatende originelen kan 
kopiëren. Het ging om een 
methode van zeeflichtdruk die 
berust op een toepassing van dia- 


zotypie en rasterreflectografie. 
Dit Retocé Procédé wordt enkele 
jaren in de wereld gebruikt om 
niet-lichtdoorlatende originelen 
te kopiëren, naast de reeds lang 
bestaande zilverfotografie. Jam- 
mer voor Océ, maar al in 1938 - 
wordt door C. F. Carlson in de 
Verenigde Staten de elektrofo- 
tografie uitgevonden. In 1956 
verschijnen de eerste zg. elek- 
trostatische kopieerapparaten en 
is de Océ rasterreflectografie ach- 
terhaald. 


- De apparatenfabriek "De Em- 
wee" - 


Machinefabriek "De  Emwee" 
gaat in de jaren dertig kopieer- 
machines maken voor Océ. Deze 
kopieermachines worden een be- 
langrijk deel van het produktie- 
programma van Océ. De uitvin- 
ding van de groevenwals, om 
vloeibare ontwikkelaar op de 
juiste manier te doseren, de nieu- 
we gevoelige materialen en nieu- 
we ontwikkelvloeistoffen leiden 
tot de uiteindelijke automatise- 
ring van de halfdroge diazotypie. 
In 1958 wordt "De Emwee” opge- 
nomen in de Océ Groep. Momen- 
teel werken er ongeveer 300 me- 
nen іп deze fabriek, één van de 

grootste kopieerapparaterífabrie- . 
ken in Europa. | 


- Oorlog en herstel - 


De oorlog '40-45 was voor het be- 
drijf een moeilijke tijd: opdrach- 
ten waren er nauwelijks. Toch 
werden de 100 werknemers in 
dienst gehouden en doorbetaald. 
Op voortvarende wijze wordt het 
herstel van de onderneming na 
de oorlog aangevat en ook andere 
sektoren gingen zich ontwikke- 
len. In 1957 werd bovendien een 
eigen chemische dochteronderne- 
ming, Océ-Andeno B.V. opge- 
richt. Dit bedrijf levert onder an- 
dere de reprochemicaliën, die 
voor het laagje diazoverbinding 
zorgen om papieren lichtgevoelig 
te maken. Océ-Andeno geeft 
werk aan 330 mensen. 


- Internationale bekendheid - 
In 1922 wordt in de Verenigde 
Staten de eerste licentienemer Ë 
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aangesteld. Daarna volgen an- 
dere landen, bijvoorbeeld Italié. 

Maar een nieuwe fase van sterke 
buitenlandse expansie begint 
met de oprichting van een eigen 
dochteronderneming in 
Duitsland in 1959. In de jaren 
zestig worden Océ bedrijven ge- 
vestigd in België, Zweden, 
Oostenrijk, Frankrijk, enzovoort, 
doordat vroegere licentienemers 
zich als dochterbedrijven 
aansluiten bij de Océ Groep. In 
de jaren zeventig vindt boven- 
dien een overzeese expansie 
plaats, o.a. naar Australië, Brazi- 
lié en de U.S.A. Belangrijk is de 
overname van Ozalid Group Hol- 
dings Ltd. in Engeland in 1977. 
Dit was een internationale onder- 


neming met eigen bedrijven in 


vijftien landen (o.a. Finland, Ca- 
nada, Afrika, Australië). Ozalid 
was in de jaren twintig met droge 
diazotypie op de markt gekomen 
gelijktijdig met de halfdroge 
lichtdruk van Océ en een geduch- 
te concurrent geworden. En wat 
is zakelijk gezien beter dan je ei- 
gen concurrent opkopen? Boven- 
dien betekende het overnemen 
van Ozalid voor Océ een be- 
langrijke uitbreiding van het 
marktgebied. 


- Technologische uitbreiding: 
het kopiëren van documenten op 
gewoon papier - 


Door de steeds verdergaande in- 
dustrialisatie, door verbetering 
van efficiency-methoden in snel 
groeiende organisaties, wordt 
snelle communicatie en versprei- 
ding van informatie noodzake- 
lijk. De markt hiervoor (handels- 
kantoren, administratieve instel- 
lingen, instituten en dergelijke) 
wordt de kantoormarkt  ge- 
noemd. Océ-van der Grinten 
brengt elektrokopieerapparaten 
op de markt die in eigen laborato- 
ria zijn ontwikkeld. Met het elek- 
trostatische procédé kan vrijwel 


. elk stuk worden gekopieerd. Zo 


werd in 1973 de Océ 1700 gelan- 
ceerd. Voor de tekenkamers zijn 
microfilmprinters aan het Océ as- 
sortiment toegevoegd. De laatste 
jaren werden de lichtdrukappara- 
ten van de Océ 4000-serie en de 


Océ 1800- en 1900-series van plain 
paper copiers op de markt ge- 
bracht. Een staaltje vak- 
manschap van superieure kwali- 
teit en vooruitstrevende techno- 
logie. 


- Océ en Ozalid op de kopieer- 
markt -. 

De kopieermarkt bestaat uit de 
tekenkamermarkt (technische 
branche) en de kantoormarkt 
(commerciéle en administratieve 
branche). De tekenkamermarkt 
en de kantoormarkt zijn weer on- 
der te verdelen in deelmarkten, 
die elk specifieke behoeften heb- 
ben op kopieergebied. Zo is er di- 
versiteit naar de aard van de te 
kopiëren originelen, het gewenste 
aantal kopieën per origineel, de 
kopieersnelheid, de kopiekwali- 
teit en de prijs van de kopieén. 
Océ wil aan deze kopieerbehoef- 
ten tegemoetkomen en heeft dit 
op de volgende wijze gereali- 
seerd. 


- Kopiéren in de tekenkamer - 

Voor dit doel is de diazotypie 
(licehtdruk) het beste procédé. 
Voordelen: prima kwaliteit van 
de kopie, lage kopieprijs, snelle 
produktie van grote hoeveelhe- 
den kopieén. De tekenkamer- 
markt bestaat uit de industrie 
(elektrotechniek, scheepswerven, 
machinebouw, auto-industrie, in- 


END 





ALAS 
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genieursburo's etc), de bouwwe- 
reld (architekten, aannemers, 
installateurs en dergelijke) en de 
constructiebedrijven in het alge- 
meen. 


- Wat is diazotypie? - 

Een lichtdoorlatend origineel, 
bijvoorbeeld een technische teke- 
ning op een transparante drager 
(papier of polyesterfilm), en een 
vel diazomateriaal (een vel 
bestreken met een lichtgevoelige 
diazoverbinding) worden in nauw 
contact gebracht en belicht. 


Waar op de lichtgevoelige diazo- 
laag een schaduwbeeld van het 
origineel ontstaat, daar wordt de 
diazolaag niet ontleed. Hij wordt 
wel ontleed op plaatsen waar het. 
licht contact heeft gehad met de 
diazolaag. Bij het halfdroge pro- 
cédé zorgt de ontwikkelvloeistof 
(met kleurcomponent) dat het 
ontstane schaduwbeeld zowel 
zichtbaar als blijvend wordt ge- 
maakt. De diazocomponent en de 
kleurcomponent zijn verwerkt in 
de coating bij het droge procédé. 


De reaktie tussen beide compo- 
nenten vindt plaats door ontwik- 
keling met ammoniakdamp. Bij 
beide procédés is fixeren overbo- 
dig. Belichting en ontwikkeling 
gebeuren in een lichtdrukappa- 
raat. ! 








| 
| 
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- Automatisering in de tekenka- 
mer - 


Er zijn diazokopieerapparaten 


die zeer snel tekeningen ko- 
piëren. Maar er blijft altijd nog 
werk voor vele mensen om de ap- 
paraten te bedienen en de licht- 
drukken op maat te snijden en te 
vouwen. Daarom zijn voor groot- 
gebruikers de Océ 282 en de Océ 
682 ontwikkeld; het zijn 
geintegreerde reproduktiesyste- 


men. In zo’n apparaat worden de 


lichtdrukken automatisch, reke- 
ning houdend met de afmetingen 








ét 


die door de apparatuur worden 
afgetast, op het juiste formaat 
papier afgedrukt en in genormali- 
seerde formaten gevouwen. Voor 
de bediening van de apparatuur 
is slechts één persoon nodig. 
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De lichtdrukapparaten uit de 
Océ  4000-serie werden  gede- 
monstreerd in de showroom. De- 
ze serie is ontworpen om het ko- 
piéren in tekenkamers en op re- 
pro-afdelingen nog sneller en ge- 
makkelijker te maken. De Océ 


4000 lichtdrukapparaten zijn uit- 


gerust met een uniek ontwikkel- . 


systeem dat gebaseerd is op een. 
nieuw diazoprocédé. Het diazopa- 
pier wordt ontwikkeld met een 
minimale hoeveelheid ontwikkel- 


“vloeistof. Daardoor wordt het 


noodzakelijke onderhoud van de 
apparatuur gereduceerd tot een 
minimum. Het ontwikkelsysteem 
zorgt voor droge afdrukken (een 
drooginrichting is niet nodig), is 
reukvrij, geeft geen warmte af en 
is geruisarm. Elk type van de 
4000-serie heeft drie walsen. Een 
wals brengt aan één kant van het 
diazomateriaal de  ontwikkel- 
vloeistof aan. Allereerst wordt de 
fijngegroefde wals bevochtigd 
met ontwikkelvloeistof, die daar- 
na naar een tweede wals wordt 
gevoerd. Deze brengt de ontwik- 
kelvloeistof aan op één zijde van 
het diazomateriaal De derde 
wals zorgt voor gelijkmatige druk 
over de gehele breedte van de 
afdruk en voert de afdruk verder. 


‘De afdruk wordt automatisch op- 


de juiste maat gesneden en ge- 
vouwen. 


- Microfilm in de tekenkamer - 


Het omvangrijke technische ar- 
chief van grote tekenkamers kan 
worden opgeslagen op microfilm. 
Tekeningen worden langs fo- 
tografische weg teruggebracht 
tot een zeer klein formaat. Men 
krijgt dan een filmbeeld dat in 
een vensterponskaart wordt ge- 
monteerd. Een versterponskaar- 
tenarchief heeft weinig ruimte 
nodig, en de benodigde informa- 
tie is makkelijk terug te vinden, 
Je hebt echter wel vergrotingsap- ` 
paraten nodig om de filmbeelden ` 
te kunnen lezen en/of afdrukken. ` 
Verschillende  microfilm-vergro- 
tingsapparaten  (reader/printers 
en enlarger/printers) zijn op de ` 
markt gebracht, die positieve ` 
afdrukken leveren van filmbeel- 
den in vensterkaarten. De grote 
snelheid, de automatische kaart- 
voeding en de mogelijkheid om 
het afdrukken te programmeren 
op aantallen en formaten per 
kaart behoren tot de mogelijkhe- ` 
den van de apparatuur voor het 
vergroten van microfilmbeelden. 


б 
1 
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` - Elektrostatisch kopiëren - 


De behoefte om uiteenlopende 
originelen snel te kunnen ko- 
piëren heeft geleid tot het fabri- 
ceren van de elektrostatische ko- 
pieerapparaten. Sommige kun- 
nen in verkleind formaat ko- 
piëren (dit is belangrijk voor het 
archief) en ook bestaat de moge- 
lijkheid het beeld. rechtstreeks 
over te brengen op een offset- 
master. Elektrostatisch kopiëren 
maakt gebruik van fotogeleiders 
die in het donker isolerend en in 
het licht geleidend zijn. Er zijn 
twee procédés: het direkte en het 
indirekte. 


Direkt Procédé 

In het elektrokopieerapparaat 
wordt een vel met een fotogelei- 
dende laag (bijvoorbeeld zinkoxi- 


`. de) elektrostatisch opgeladen. 





Daarna wordt het beeld van het 
origineel erop geprojecteerd. 


Waar de fotogeleider belicht is, 
verdwijnt de lading. De lading 


. blijft echter wel op de onbelichte' 
· plaatsen, die corresponderen met 


de tekst van het te kopiëren origi- 
neel. Het onzichtbare ladings- 
beeld van het origineel wordt 
zichtbaar gemaakt door ontwik- 
keling met kleine, gekleurde 
deeltjes (met behulp van poe- 
derontwikkelaar of ontwikkel- 
vloeistof). De gekleurde tegen- 


` gesteld geladen deeltjes hechten 
. zich aan het ladingsbeeld. Het nu 


zichtbare beeld wordt door ver- 
hitting in het apparaat op het pa- 
pier gehecht. 


Indirekt Procédé 
Er is nu geen fotogeleidende laag 


ор het kopieerpapier aange- 


bracht maar in het apparaat. 


„Daarop ontstaat ook een ladings- 


beeld dat met gekleurde deeltjes 
zichtbaar wordt gemaakt. Deze 
deeltjes worden vervolgens over- 
gedragen, "indirekt" dus, op een 
vel gewoon papier dat door ver- 
hitting in het apparaat een duur- 
zame kopie is geworden. 


- De Océ 1900 serie - 
Océ levert vele soorten elektroko- 
pieerapparaten, voor het indirek- 


te procédé (met gebruik van ge- 


22.4 








De Océ 281 voor het automatisch lichtdrukken, op maat pen en vouwen 
van tekeningen (met een snelheid van 15 т per minuut). 


woon papii In de showroom 
werd voor ”Elektronica ABC” de 
Océ 1900-serie plain paper co- 
piers gedemonstreerd. Deze appa- 
raten zijn ontworpen om in de ko- 
pieerbehoefte van de klant te 
voorzien en zijn gemakkelijk te 
bedienen. de Océ 1900 ARC (Au- 
tomatic Raise Cover) en de Océ 
1900 ARC/S20 (met 20 vaks sor- 
teerapparaat) zijn twee systemen 
uit deze serie. De Océ 1900 ARC 
heeft een afdekklep die automa- 
tisch omhoog gaat als een kopie 
gemaakt is en een nieuw origineel 
kan worden aangelegd. De Océ 
1900 ARC/S20 verhoogt de ko- 
pieersnelheid nog eens extra door 
te sorteren terwijl je kopieert. 
Beide systemen hebben 'en inge- 
bouwde jobrecovery -'n geheugen 
waardoor, na onderbreking, ie- 
dere kopieercyclus zonder meer 
kan worden afgemaakt, en een 
zelfdiagnose systeem - een micro- 
processor laat het funktioneren 
van het apparaat zien tijdens het 
Kopiëren. Zo ontstaat er een hoge 
produktiviteit en een constante 
bewaking van de kopieerhande- 
lingen. De kopieersnelheid be- 
draagt 45 kopieën per minuut. De 
kosten per kopie zijn laag en het 
apparaat is zeer eenvoudig te be- 
dienen. De  kopieermaterialen 


zijn veelzijdig: gewoon papier, ge- 
kleurd papier en eigen briefpa- 
pier (allen tussen 40 en 200 g/m?), 
transparante materialen, over 
head films, zelfklevende etiket- 
ten, enz. De produktie van dit ap- 
paraat voor het lopende jaar is al 
geheel uitverkocht. Daarom 
wordt er een nieuwe apparatenfa- 
briek gebouwd om aan de 
overstelpende belangstelling 
voor de Océ 1900 te kunnen vol- 
doen. Op de vraag of deze geauto- 
matiseerde apparatuur de 
werkloosheid niet in de hand 
werkt, antwoordt dhr. Cohen: 
„Wie wil dit werk nu nog doen? 


Mensen vinden het saai om de he- 
le dag bij een kopieermachine te 
moeten sorteren. Nu kan de be- 
diening worden - toevertrouwd 
aan een specialist die het hele ko- 
pieergebeuren onder zijn beheer 
heeft; dan is zijn werk interessan- 
ter. Bovendien is een dergelijke 
zogenaamde centrale methode 
kostenbesparend voor ееп be- 
drijf. daarnaast bestaat de zoge- 
naamde decentrale methode 


waarbij men op verschillende 
plaatsen van kleinere en minder 
geautomatiseerde apparaten ge- 
bruik maakt. Grote bedrijven ge- 
bruiken veelal beide methodes al 






















Elektronica ABC maart 1981 


naar de behoefte іп de bedrijfsaf- 


delingen”. Aan de heer Cohen 
worden nog enkele slotvragen 
gesteld. 


Hoeveel octrooien heeft Océ op 
zijn naam staan? 

„Honderden octrooien zijn aan 
Océ-uitvindingen toegekend, 
waarvan 60% op het gebied van 
de halfdroge diazotypie en 40% 
op het gebied van de elektrofo- 
tografie”’. 


De Océ-Groep is belangrijk ge- 
worden op wereldniveau. Welke 
bedrijven op kopieergebied zijn 
nog groter dan Océ? 





VERSTERKER- 
MODULES 


-EN-KLAAR 
GARANTIE: 2 JAAR! 
Voorversterker HY6. 
Eindversterkers: 15W, 25W, 60W, 
120W en 240W sinus. 


Hoge kwaliteiten, lage prijzen, 
bijv. 60W kost slechts f 129,10. 
Alle zijn meervoudig beveiligd. 
Uitstekende geluidskwaliteit. 
Voedingen ook leverbaar, de 
meeste met ringkerntrafo. 

Dit zijn de meest verkochte kom- 
plete versterker- modules in Ned. d 


























Bel even, ook 's avonds en zaterdags: 


RINGKERN- 
TRAFO'S 


Deze nieuwe ringkerntrafo's bie- 
den veel voordelen t.o.v. de oude 
rechthoekige blikpakkettrafo's: 
GEWICHT + HOOGTE gehalveerd. 
MAGN. STROOIVELD veel kleiner, 
dus min. brominduktie. 
NULLASTSTROOM zeer laag. 
SNEL te monteren: slechts 1 bout. 
HOGE betrouwbaarheid, want LL P. 
gebruikt prima materialen. 

UIT VOORRAAD: meer dan 50 ty- 
pes van 30 tot 500 VA. 

LAGE prijzen, bijv. 30 + 30 V 5A 
kost slechts f 86,40. 


Verkrijgbaar bij meer.dan 50 winkels in Nederland. 
Meer gegevens worden op aanvraag gratis toegezonden. 


RODEL Geluidstechniek b.v. 


Sanderij 10, 7491 GX Delden, tel. 05407-2024 


,Ook al zijn er meer dan 12.000 
mensen bij de Océ-Groep in 
dienst over de gehele wereld, toch 


nemen wij in Europa slechts de 


derde plaats in qua bedrijfsom- 
vang. Xerox en IBM zijn veel gro- 
ter. Maar als ik alleen kijk naar 
de tekenkamermarkt, de Design 
Engineering Market, zijn wij 
waarschijnlijk de grootste". 


Van oorsprong is Océ eem che- 
misch bedrijf. Gaat het bedrijf 
zich in de richting van de elek- 
tronica ontwikkelen of blijft het 
chemische 
langrijkst? 


bedrijf het be- 
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manifestatie van modelbouw 
en andere technische hobby's 
ere utrecht 5 tm. 8 таап 1981 


„Het is vanzelfsprekend dat wij 
de snelle ontwikkeling van de 
elektronica meemaken. De na- 
druk komt hoe langer hoe meer 
op het fysische gebied te liggen”. 


wat zijn de toekomstverwachtin- . 


gen voor het bedrijf? 
„In de toekomst zullen grote te- 
kenkamers wellicht gaan Ko- 


piéren op gewoon papier. Maarin : 


de diazotypie, ons procédé dus, is 
goedkoper. Ook zullen de grote 
tekenkamers op groteré schaal 
gebruik gaan maken van micro- 
film". 

Janet van Damme 
















„dagelijks van 10-18 uur. 





ASSORTIMENTS 
DOZEN TOPPERS: 


Lichtdioden 


20 LED 3 mm rood — 10 LED 5 mm rood 
10 LED 3 mm geel 5 LED 5 mm geel ес 


10 LED 3 mm groen 5 LED 5 mm groen GE 
20 ledclips 3 mm 5 ledclips 5 mm 


5 CQY 98 5 mm infrarood 
incl. gratis ass.doos ......................................89.00 


Mechanische onderdelen 


50 cyl. bouten M 3 x 10 mm 

50 cyl. bouten M 3 x 16 mm Se B e 
100 moeren 3 M ae 
20 afstandbussen 4 x 8 x 5 mm 
20 afstandbussen 4 x 8 x 7 mm 
100 printpennen 1,3 x 13 mm rond 
20 soldeerlippen МЗ 

10 kontaktklemmen 2,8 mm 

10 kontakttongen 2,8 mm 

5 kontakttongen 2,8 mm haaks 
10 kontaktklemmen 8,3 mm 

10 kontakttongen 8,3 mm" 

10 isolatiehulsen 28 x 08 mm 
10 isolatiehulsen 63 x 0,8 mm 


assortiment MO E Cr ome EP MAL 29.50 


taf manifestatie van modelbouw 
U en andere technische hobby's 


jaarbeurs utrecht 5 tm. 8 maart 1981 ` 





bij inlevering van deze 
reductiebon aan de 
Jaarbeurs-kassa betaalt u 
f 5,- entree i.p.v. f 6,-. 


(deze korting geldt niet voor de 
Trein-Toegangs-biljetten van de N.S., 
daar die reeds korting geven) 


Electronica Huis 


de Heurne 30-32 
Enschede 
053-315169 
Telgen 11 
Hengelo 


Marktstraat 12 
Almelo 


Oude Vismarkt 29 
Zwolte 
05200-13804 


Alle prijzen zijn incl. BTW, zonder 
verzendkosten 


Rembours 7.50 
Bij vooruitbetaling 
op giro 821971 


COMMU : 
ANTENNAS 1 1 Y L 





TON AHLERS ELEKTRONIKA ` 
Aalsmeerderdijk 349,1436 BH Rijsenhout- ` 
Holland, telefoon 02977-2 8611 (4 lijnen), 


telex 15181 tone! nl. (vlak bij Airport 
Schiphol). 2 
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RADIO ONTVANGST 


Radio-ontvangst lijkt in deze 
tijd, waarin we voor een paar 
tientjes al een zakradio kunnen 
kopen, de gewoonste zaak van de 
wereld. Toch komen daar een 
aantal zaken bij kijken die pas na 
lang experimenteren en met veel 
moeite ontstaan zijn. — 


De antenne. 


Een radiogolf, officieel met elek- 
tro-magnetische golf aangespro- 
ken, bestaat uit een wisselend 
elektrisch veld dat volledig ge- 
koppeld is met een wisselend 
magnetisch veld. Deze velden 
veroorzaken in alle geleidende 
voorwerpen een wisselende span- 
ning en daarmee samenhangende 


wisselende stroompjes. Dat wis- 
selen gaat zeer snel en daarom 
spreken we van hoogfrequente 
wisselspanning en stroom. De 
manier om een radiogolf te ont- 
vangen is daarom het uitspannen 
van een stuk draad. In theorie 
zouden we de spanning dan tus- 
sen de uiteinden van de draad 
moeten afnemen, maar het is veel 
efficiënter de spanning tussen de 
draad en de aarde te benutten. 


We kunnen ook twee draden 
uitspannen en de spanning tus- 
sen deze twee draden gebruiken. 
In dat geval nemen we voor de 
ene draad geen draad maar ma- 
ken gebruik van het metaal van 
het kastje waarin ons apparaat is 





gebouwd. Een dergelijke aarde 
noemen we de chassis-aarde. 
Aangezien er heel wat, verschil- 
lende zenders in de lucht zijn, 
krijgen we uit onze antenne ook 
een mengsel van al die verschil- 
lende hoogfrequente spanningen, 
jeder met zijn eigen frequentie. 
Het is nu zaak daar de juiste fre- 
quentie uit te pikken. 


Ontvangst-kring 


Een kring bestaat uit de paral- ` 
lelschakeling van een spoel en 
een condensator. Dit geheel heeft 
de eigenschap om slechts voor 
één frequentie een hoge | 
weerstand te vertonen. Door de ` 
lage weerstand voor de andere 
frequenties kunnen deze signalen | 
geen spanning over de kring op- ` 
bouwen. De kring selecteert daar- 
mee de spanning van de ge- 
wenste frequentie uit alle aange- 
boden signalen. Deze spanning is 
echter vreselijk zwak en moet 
dus versterkt worden. 


Hoogfrequent 
versterker | 
Achter de eerste kring, die in- 
gangskring wordt genoemd, zet- 
ten we de transistor of een buis. 
Het versterkte signaal laten we 
nu weer een tweede kring passe- 
ren, om zodoende de ongewenste 
signalen die toch nog door de: 
eerste kring zijn gekomen, nog 
verder te verzwakken. In de : 
meeste gevallen is het ontvangen ` 
signaal nu zuiver en sterk genoeg | 
om er het geluid uit te halen. Dat ` 
noemen we demoduleren, jo 


Demodulator 


In principe is dit gewoon een dio- 
de die het hoogfrequente signaal 

gelijkricht. Er ontstaat dan een ` 1 
gelijkspanning die wisselt m het 





Elektronica АВС maart 1981 


` ritme waarmee de sterkte van de 
` hoogfrequente golf wisselt. Bij 
` amplitude modulatie (AM) is dit 
de geluidsgolf die de zender over 
wil brengen. Achter de diode 
bestaat het signaal weliswaar uit 
-halve-sinus pieken met de fre- 
quentie van de hoogfrequente 
draaggolf. Aangezien deze fre- 
quentie echter veel hoger is dan 
die van het geluid, kunnen we de- 
ze pieken met een klein conden- 
satortje glad strijken, zonder dat 
de geluidsgolf daar onder lijdt. 
We hebben daarmee de gewenste 
geluidsgolf verkregen. | 


Laagfrequent 
versterker 


Dit geluidssignaal kunnen we 
` maar een gewone audioversterker 
voeren, maar meestal is in een 
radio al een eenvoudige verster- 
ker met luidspreker ingebouwd. 
Wat we hier hebben besproken is 
de gang van zaken zoals deze in 
de allereerste radio's werd verwe- 
. zenlijkt. Het probleem daarbij 
` was dat ondanks alles de kringen 
niet selectief genoeg waren. Er 


slipte toch steeds nog wat signaal 


van zenders doorheen, die een 
frequentie hadden welke slechts 
weinig van de ontvangstfrequen- 


_ tie verschilden. Met een paar 


handige methodes is een kring 
echter wel scherper te maken, na- 
melijk door elke kring uit twee 
gekoppelde kringen op te bou- 
wen. Daarbij moeten beide krin- 
gen op de ontvangstfrequentie 


` worden afgestemd en bovendien 


hangt de koppeling sterk af van 
de afstemfrequentie. Bij. ееп 
systeem met twee afgesternde 
kringen moeten beide kringen te- 
gelijkertijd op de ontvangstfre- 
quentie worden afgestemd. Dat 
= afstemmen gebeurt het eenvou- 
^4. digste door de condensator regel- 
baar te maken. In dat geval heb- 
ben we dus een dubbele afstem- 
condensator, waarvan beide sec- 
ties steeds dezelfde waarde moe- 
ten hebben. Dat is al-een hele 
` kunst. Voeren we de twee kringen 
ook nog dubbel uit, dan moeten 
we vier condensatoren gelijktij- 
dig veranderen. Inderdaad heeft 
men dergelijke dingen wel probe- 


ren te bouwen, maar in de prak- 


tijk is men nooit verder dan drie 


variabele condensatoren op één 
as gegaan. Men voerde dan 
slechts één der kringen dubbel 
uit. Een dergelijke ‘dubbel uitge- 
voerde kring noemen we een 
bandfilter, omdat het een paar ei- 
genschappen heeft die verschil- 
len van twee achter elkaar staan- 
de kringen, gescheiden door een 
versterker. Doordat de kringen 
gekoppeld zijn beinvloeden ze el- 
kaar. Het gevolg is dat de span- 
ning voor frequenties buiten de 
eigen frequentie niet geleidelijk 
afneemt, maar eerst gelijk blijft 
en dan plotseling erg sterk zakt. 
Deze combinatie laat dus een 
smalle frequentieband door, van- 
daar de naam bandfilter. Helaas 
werkt het bandfilter slechts goed 
als de koppeling optimaal is en 
dat hangt weer van de frequentie 
af. Als we slechts één ontvangst- 
frequentie hadden, dan zou dit 
een ideale oplossing zijn. We re- 
gelen het filter op deze frequentie 
af en klaar is kees. ` 
Heterodyne ontvangst ` 
Men heeft toen naar middelen ge- 
zocht om de ontvangstfrequentie 
naar één speciale frequentie om 
te zetten, om die daarna met 





daarvoor goed afgeregelde band- 
filters te kunnen filteren. Deze ` 
speciale frequentie noemen we de 
middenfrequentie en die ligt voor 
AM radio's (lange-, midden- еп ` 
kortegolf) meestal tussen de 450 
kHz en de 475 kHz. Probleem 
blijft nog: hoe krijgen we de ont- 
vangstfrequentie naar deze mid- 
denfrequentie omgezet. 


Menging 

Wanneer we twee signalen met 
verschillende frequenties optel- 
len en dit somsignaal vervolgens 
gelijkrichten, dan onstaat er ach- 
ter de diode een signaal van alle- 
maal halve sinussen. Dit signaal 
kunnen we echter ook maken als 


we de volgende signalen zouden ` 


optellen: een gelijkspanning, sig- 
nalen met frequenties die het 
dubbele, het drievoudige enz. van 
elk der ingangsfrequenties zijn, 
signalen die het verschil en de 
som van de ingangsfrequentie 
hebben en signalen met de veel- 
vouden van deze som. en 
verschilfrequenties. Stel dat de 
frequenties van de ingangssigna- 
len f, en f, bedragen. Dan vinden 
we achter de diode dus signalen 
met de frequenties: 2f,, 3f,, enz, 
25, 3f», enz, (f, + fə), (f, -f2), (2f, T 
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fo), (f, + 21), 2%, + fo), 2(f, - f»), enz. 
De spanning van deze signalen 
neemt af naarmate de factoren 
van de veelvouden toenemen. De 
signalen met de frequenties (f, - 
f) en (f, + fo) zijn dus het sterkst. 
Met een bandfilter halen we uit al 
deze signalen nu die met de fre- 
quentie (f, - £j) er uit. Als f; onze 
ontvangst-frequentie is en f, 
blijft steeds de middenfrequentie 
hoger, dan is dat verschil steeds 
gelijk aan de middenfrequentie. 
Als de spanning van f, gelijk 
blijft zal de spanning van de mid- 
denfrequentie die van de ont- 
'vangstfrequentie volgen. Daar- 
mee hebben we de ontvangstfre- 
quentie naar de middenfrequen- 
tie omgezet. Rest ons nog deze 
hulpfrequentie f, op te wekken. 
Dat doen we met een afstembare 
oscillator. Daarbij zorgen we er- 
voor dat de oscillatorfrequentie 
steeds de middenfrequentie ho- 
ger dan de ontvangstfrequentie 
blijft. Dat optellen van deze twee 
frequenties gaat eenvoudig. We 
voeren beide signalen via twee 
kleine condensatortjes naar de 
diode. In radioschakelingen heb- 
ben we echter altijd een verster- 
ker element. Nu werkt geen enke- 
le versterker lineair. Voor kleine 
spanningen zal de versterking 
minder zijn dan voor grote spån- 
ningen. Dit verschijnsel heeft 
hetzelfde effect als een diode. We 
kunnen het ingangssignaal en het 
oscillatorsignaal dus ook samen 


naar de ingang van het eerste 


versterkerelement voeren. Alle 
methodes waarbij we deze signa- 


len optellen noemen we additieve 
menging. Vroeger, toen we nog 
met buizen werkten, was het ook 
mogelijk deze signalen op twee 
verschillende roosters van dezelf- 
de buis te zetten. Aangezien elk 
rooster zijn eigen versterkings- 
factor ten aanzien van de ano- 
destroom heeft, lijkt deze men- 
ging meer op vermenigvuldigen. 
We noemen dit dan ook multipli- 
catieve menging. In plaats van 
een aparte oscillator is het moge- 
lijk om het eerste versterkerele- 
ment zelf ook de oscillatorfre- 
quentie te laten opwekken. In het 
geval van een parate oscillator 


spreken we van heterodyne ont- 


vanger. Hetero betekent vreemd. 
Wekt de voorversteker zelf zijn 
oscillatorfrequentie op dan spre- 
ken we van autodyne. Auto bete- 
kent zelf. ` 


De ontvanger 


Het antennesignaal komt in de 
ingangskring en daar vindt een 


voorselectie van het signaal 


plaats. Dit signaal gaat naar de 


ingangsversterker. In deze in- 


gangsversterker wordt het sig- 
naal gemengd met het oscilla- 
torsignaal. De oscillator kring 
staat steeds de middenfrequentie 
hoger dan de ontvangstfrequen- 


tie ingesteld. Om nu voldoende _ 


gelijkloop te verkrijgen moet de 
oscillatorspoel ’n lagere zelfinduc- 
tie hebben dan de antennespoel. 


Heeft de oscillatorcondensator. 
dezelfde waarde als de antenne- 
condensator, dan komt hiermee 


in serie een extra condensatortje 
te staan, waarmee de capaciteit 


van het geheel lager wordt. Soms- 
treffen we op de afstemeondensa- 


tor een aparte oscillatorconden- 


sator aan, die al een lagere capa- 


citeit bezit. Achter de ingangs- 
versterker komt het eerste mid- 
denfrequent bandfilter. Daarna 
volgen nog een of twee trappen 
middenfrequentversterking, ie- 
der weer met een eigen bandfil- 
ter, die de totale filterwerking 


verhogen. Achter het laatste 


bandfilter wordt het signaal ge- 


lijkgericht met een diode en kan 


het geluidssignaal verder 


versterkt worden. In de praktijk 


zou het erg vervelend zijn wan- 
neer we de sterkteregelaar voor 
iedere zender weer anders moe- 
ten instellen, omdat elke zender 
met een verschillende sterkte bij 
ons binnenkomt. Het gelijkge- 
richte signaal bevat een ge- 
lijkspanning die overeenkomt 


met de sterkte van het signaal. 


Wanneer we nu de voorversterker 


en de middenfrequent verster- 


kers zo uitvoeren dat de verster- 


king met een gelijkspanning ge- 


regeld kan worden dan kunnen ` 


we AVC toepassen. Voeren we de 
gelijkspanning van de diode 
terug, dan zal de versterking af- 


nemen als het signaal toeneemt. 


Daarmee bereiken we dat de ge- 


luidssterkte van de verschillende · 
zenders slechts weinig verschilt. - 


AVC betekent dus automatische 
volume controle. 
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Frequentie modulatie 


We hebben tot nu toe over AM 
(amplitude modulatie) gesproken 
en deze methode om geluid over 
‚ te brengen heeft een aantal nade- 
len. Alle veranderingen van de 
signaalspanning in de antenne 
door atmosferische omstandighe- 
den (bliksem, storingen) veroor- 
zaken ook een geluidssignaal. 
Men heeft dan ook naar andere 
modulatiemethodes gezocht die 
daar minder last van hebben en 
dat bleek frequentiernodulatie te 
zijn. Hierbij veranderen we de 
frequentie van het zendersignaal 
in het ritme van de geluidsgolf. 


De grootte van de frequentie 
verandering is dan een maat voor 
de sterkte, het aantal malen dat 
de frequentie verandert, bepaalt 
de frequentie van het geluid. Het 
is duidelijk dat een dergelijke 
zender niet één frequentie uit- 
zendt, maar een hele band van 
frequenties. Op de middengolf is 
daar geen ruimte voor, dus zullen 
we naar veel hogere frequenties 
moeten toegaan, waar in een 
band veel meer verschillende fre- 
quenties ondergebracht kunnen 
worden. Die hoge frequenties 
brengen echter weer een aantal 
bezwaren met zich mee. Ten 
eerste kaatsen deze frequenties 
niet aan de lagen in de hoge at- 
mosfeer terug zoals dat wel bij la- 
ge frequenties het geval is. Het 
bereik van een FM zender is dus 


maar klein. Ten tweede geven de- 
ze hoge frequenties in de ontvan- 
ger een hoop extra complicaties. 


Omdat de sterkte van het signaal 
nu niet meer behoeft te worden 
veranderd, werken de zenders 
echter met een veel hoger rende- 
ment dan bij AM. Het principe 
van een FM ontvanger is hetzelf- 
de als bij een AM ontvanger. Om- 
dat echter ruis een zeer grote in- 
vloed krijgt bij deze hoge fre- 
quenties passen we altijd een ruis 
arme hoogfrequent voorverster- 
ker toe. Om een drievoudige 
afstemcondensator te vermijden. 
versterken we met deze voor- 
versterker de gehele FM band. 


Daarna volgt de mengversterker 
en vervolgens een aantal midden- 
frequent versterkers. Omdat de 
frequenties hier veel hoger liggen, 
gebruiken we een middenfre- 
quentie van 10,7 MHz. De detec- 





tie van FM signalen gaat echter 
geheel anders dan bij AM. We 
maken daarbij gebruik van het 
feit dat de spanning over een 
kring afneemt naarmate de fre- 
quentie meer van de centrale fre- 
quentie afwijkt. Stel dat we een 
kring afstemmen op 10,8 MHz. 


Dan zal het signaal met een fre- 
quentie van 10,7 een bepaalde 
spanning opleveren. Signalen 
met een frequentie van 10,8 MHz 
geven een grotere spanning af en 
signalen met 10,6 MHz een lagere. 


Nu loopt de flank van een kring- 
kromme niet mooi recht. Dit is 
echter te verbeteren door twee 
kringen te nemen. De ene is op 
10,8 MHz en de andere op 10,6 
MHz afgestemd. De signalen rich- 
ten we gelijk en we trekken ze 
daarna van elkaar af. Bij 10,7 
MHz zin de spanningen gelijk, 
dus krijgen we geen uitgangssig- 
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naal. Bij 10,8 MHz geeft de ene 
kring een sterk en de andere een 
zwak signaal af. Het resultaat is 
een positieve spanning. Bij 10,6 
MHz is het precies omgekeerd en 
dus krijgen we een negatieve 
spanning. Het een en ander is nog 
verder uitgewerkt en verbeterd, 
zodat we verschillende types de- 
tectoren hebben. Achter de de- 
tector komt uiteraard weer een 
laagfrequent versterker. Het is 
bij deze hoge frequenties erg 
moeilijk om de oscillatorfrequen- 
tie stabiel te houden, We vinden 
dan ook vaak een AFC op een FM 
ontvanger. Wanneer we de oscil- 
latorfrequentie iets kunnen 
veranderen met een gelijkspan- 
ning, dan kunnen we deze bijstu- 
ren. Als de middenfrequentie pre- 
cies 10,7 MHz bedraagt, zal er uit 
onze detector alleen een wis-, 
selspanning komen. Zodra de 
middenfrequentie iets gaat afwij- 
ken, komt er ook nog een ge- 
lijkspanning uit deze detector. 
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Met deze gelijkspanning kunnen 
we de oscillator weer bijsturen, 
zodat de middenfrequentie weer 
10,7 MHz bedraagt. Dit noemen 
we automatische frequentie 
controle. Het is natuurlijk nodig 
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een zender uit te kunnen schake- 
len. Door het gebrek aan storin- 
gen en doordat we op de FM ban- 
den veel meer frequenties kun- 
nen gebruiken, is de kwaliteit van 
FM ontvangst stukken beter dan 
die van AM op de langere golven. | 
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` Een gewild onderwerp voor zelfbouw 
| blijft een lichtorgel. Met zo’n lichtor- 


gel voegt men een extra dimensie aan 
het geluid, namelijk licht en kleur. De 
lampen ,dansen" mee met de hoge-, 
lage- en middentonen van de muziek. 


| dieen discotheek kan zonder deze 


` lichteffecten, 
feestjes is een lichtorgel een groot 


maar ook thuis op 


succes. Een goed lichtorgel moet drie 
(groepen) lampen aan kunnen sturen, 
die reageren op de drie toonsoorten 
van de muziek. Dit betekent dat het 
geluid gefilterd moet worden in drie 
banden. De dynamiek, dit is het 
verschil tussen hard en zacht, moet 


verkleind worden om een mooi vloei- ` 


` end effect te krijgen. Deze dynamiek- 





. eompressie voorkomt het zenuwachti- 
` ge geflikker dat andere lichtorgels 

kenmerkt. Het complete lichtorgel 
` met voeding bestaat uit twee printen. 


Eén print bevat de filters, de 
dynamiekcompressie en de voeding. 
Deze print is zodanig ontworpen dat 


= er met een andere print een disco-TV 


mee gemaakt kan worden. Dit is een 
soort lichtorgel op een (kleuren) TV 
waar we in een later nummer van 


ABC op terug komen. De tweede print 





. 9-Kanaals lichtorgel 





bevat de triacs voor het aansturen 
van de lampen en de opto-couplers 
die voor de noodzakelijke scheiding 
met het lichtnet zorgen. Zonder deze 
opto-couplers zou het apparaat waar 
het geluid van betrokken wordt (b.v. 
een versterker) levensgevaarlijk met 
het lichtnet verbonden zijn. De triac- 
print is in principe een drievoudige 
spanningsgestuurde dimmer en kan 
ook als zodanig gebruikt worden. Een 
schakelaar die ervoor zorgt dat het 
licht vloeiend aan en uit gaat, b.v. 
voor vogelhokken en aquaria (samen 
met de schakelklok) kan ook met de 
triacprint gemaakt worden, zoals ver- 
derop zal blijken. 
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De werking van 


het lichtorgel 


In figuur 1 is het blokschema van 
de filterprint getekend. Het mu- 
zieksignaal van b.v. de versterker 
wordt via een volumeregelaar 
aangesloten op een voorverster- 
ker die het signaal ca. 20x 
versterkt. De ingangsgevoelig- 
heid bedraagt daardoor ca. 5 mV 
en het lichtorgel kan op de 
bandrecorder of monitoruitgang 
van de versterker aangesloten 
worden. Hierna volgen de filters 
die het geluid splitsen in drie 
toongroepen. Signalen boven de 3 
kHz vormen het hoog uit de mu- 
ziek. Een laagdoorlaat filter van 
300 Hz vormt het laag uit het ge- 
luid. De sterkte van laag en hoog 
kunnen apart geregeld worden 
ten opzichte van de sterkte van 
de middentonen met behulp van 
twee  potentiometers. Hierna 
volgt er per kanaal een dyna- 
miekcompressor. Deze compres- 
sors zijn nodig om het verschil 
tussen hard en zacht te verklei- 
nen, zodat het signaal in een 


volume 


Vi- gt ай 


van 


versterker 
voor 


versterker 


Figuur 1: Het blokschema 
van de filterschakelingen. 
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juiste verhouding de lampen van 
licht naar donker kan sturen. De 
lampen worden aangestuurd met 
een spanninggestuurde dimmer. 


Als men ca. 0,5 V op de stuurin- 
gang van deze dimmer zet dan 
ziet men de lamp net opgloeien. 
Bij 5 V brandt de lamp voluit. 
Het verloop van het licht naar 
donker of de dynamiek bedraagt 
dus een factor 10 (= 20 dB). Het 
verloop van hard naar zacht in 
geluid bedraagt ca. een faktor 100 
(= 40 dB). Een dynamiekcom- 
pressor versterkt de zachte signa- 
jen dan 10x zoveel als de harde 


signalen, zodat de dynamiek ook 


een faktor 10 verkleind wordt en 
op het juiste niveau komt voor de 


. dimmer. Na de compressie wordt 


het (wisselspannings-) signaal ge- 
lijkgericht en afgevlakt en wordt 
het als een gelijkspanning op de 
dimmer aangesloten. Men zou 
zich af kunnen vragen waarom er 
drie compressors nodig zijn en 
niet één voor de filters, men zou 
dan veel onderdelen uitsparen. 
Dit is echter niet mogelijk omdat 


hoog- 
E" 


Ка; к D 


bij het comprimeren het signaal 
vervormd wordt en er hoge tonen 
ontstaan. Een sterk bassignaal 
zou ook midden en hoge tonen 
gaan bevatten en de lampen voor 
hoog en laag aansturen, terwijl er 
geen midden of hoog in het sig- 


naal aanwezig is. Het effect van ' 


het lichtorgel wordt dan voorna- 
melijk door de lage tonen be- 
paald, zodat in principe de drie 
kanalen overbodig worden en 
men met één kanaal voor het laag 
zou kunnen volstaan. In figuur 2 
js getekend hoe het signaal van 
een kanaal bewerkt wordt voor- 
dat het geschikt is voor de dim- 
mer. De complete filterschake- 
ling is getekend in figuur 3. De in- 
gangsvoorversterker en de drie 
compressorschakelingen zijn op- 
gebouwd rond de vier op-amps 
uit IC2. Al is geschakeld als de 
voorversterker. A2, A3 en A4 vor- 
men de compressors. De diodes 
over de terugkoppelweerstand 
gaan geleiden als de uitgangs- 
spanning hoger wordt dan ca. 1 
Vtop-top, voor kleine signalen be- 
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filters 
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compressors 
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Figuur 4: Het schema van de 
dimmerschakelingen. 
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a. lichtnet 
spanning 
50 Hz 


b. nuldoorgangs- 


pulsen 


c. zaagtand 
spanning 


d. stuurpulsen 


triac 


e. spanning 


over de lamp 


* 
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Figuur 5: De signalen voor de werking van de dimmers. 


palen R21 en R20 de versterking 
(bij A2). Deze versterking be- 
draagt ca. 10x, bij grote signalen 
neemt de versterking af omdat de 
dioden gaan geleiden. Bij signa- 
len van 1 Vtop-top bedraagt de 
versterking ca. lx en bij grotere 
signalen wordt de versterking 
kleiner dan één. De overige delen 
van de schakeling zijn opge- 








bouwd met transistorschakelin- 
gen. T1 t/m T4 met omringende 
condensatoren en weerstanden 
verzorgen de filters. T5, T6 en TT 
versterken het signaal van de 
compressors en verzorgen met de 
diodes D8, D11 en D14 de gelijk 
richting. C14, C22 en C28 vlakken 
het signaal af, zodat het geschikt 
is om de dimmers te sturen. IC 1 
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verzorgt een gestabiliseerde voe- 
ding van 12 V voor de schakeling. 
Deze spanning wordt afgeleid 
van de gelijkgerichte en afgevlak- 
te spanning van de printtransfor- 
mator. Met C4 wordt een 100 
Hz-signaal afgeleid van de rim- 
pelspanning op C3, dit signaal 
hebben we nodig voor de dis- 
co-TV waarop we in een later 
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Figuur 6: De print lay-out voor de füterschaketingen. 


nummer terugkomen. Met de ze- 
nerdiode D5 maken we een refe- 
rentiespanning (F) van ca. 6 V die 
nodig is voor het instellen van de 
schakelingen rond IC2. De instel- 
pots R25, R36 en R4' zijn voor 
het instellen van het laagste 
lichtniveau van de lampen. Met 
R23, R34 en R45 stellen we de 
maximale lichtsterkte in, zie hier- 
voor het afregelen. 

In figuur 4 is het schema gete- 
kend van de drie spannings- 
gestuurde dimmers. Deze schake- 


` ling bestaat uit drie identieke tri- 


acsturingen met opto-coupers. 
Het principe van deze sturing is 
aangegeven in figuur 5. Een triac 
heeft slechts een kort pulsje no- 
dig om in de geleiding te komen. 
Een triac spert weer als de span- 
ning over de triac nul wordt. Met 
een triac die twee kanten op kan 
geleiden, kunnen we wisselspan- 
ning schakelen. Met een puls 
schakelen we de triac in en deze 
schakelt vanzelf uit als de wis- 
selspanning nul wordt. In figuur 
ба is de lichtnetspanning gete- 
kend. Van deze spanning worden 
met IC2 nuldoorgangspulsen af- 
geleid, zoals in figuur 5b. Met de- 
ze pulsen wordt ееп zaag- 





tandspanning opgewekt die syn- 


chroon loopt met de licht- 
netspanning, zie figuur 5c. Met 
een comperator wordt deze zaag- 
tandspanning vergeleken met 
een stuurspanning. Als de zaag- 
tand lager wordt dan de 
stuurspanning, geeft de compera- 
tor een stuurpuls, zie figuur 5d. 
Met deze puls wordt de triac 
gestuurd. Figuur 5e geeft de 


spanning over de lamp weer. Het 


gearceerde gedeelte geeft aan dat 
de triac geleid. De lamp brandt 
dus maar een gedeelte van de 
netspanning, maar omdat de fre- 
quentie van het lichtnet te hoog 
is om door ons oog gevolgd te 
kunnen worden, lijkt het alsof de 
lamp minder fel brandt. Als nu de 
stuurspanning in figuur 5c hoger 
is, zal de comperator eerder een 
stuurpuls geven. De lamp wordt 
dan gedurende een groter gedeel- 
te van de netspanning aan- 
gestuurd en de lamp zal feller 
branden. Als de stuurspanning 
lager is, geeft de comperator later 
een stuurpuls en de lamp brandt 
minder fel. De lichtsterkte is af- 
hankelijk van de stuurspanning 
en als deze stuurspanning uit het 
lichtorgel betrokken wordt, af- 
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hankelijk van de geluidssterkte. 
Als we nu naar figuur 4 kijken zal 
dit schema een stuk duidelijker 
zijn geworden. De opto-couplers 
IC2 t/m IC5 zijn opgebouwd uit 
een LED en een fototransistor. 
Als er stroom door de LED vloeit, 


` licht deze op (dat kunnen we niet 


zien want deze zit in een zwarte 
behuizing) en valt er licht op de 
fototransistor. De fototransistor 
zal gaan geleiden zonder dat er 
stroom loopt van de kant van de 
LED naar de transistor. Er is dus 
geen directe, maar wel een licht- 
verbinding tussen de LED en 
transistor. Op deze manier kun- 
nen twee schakelingen van elkaar 
gescheiden blijven en kan het 
lichtnet zonder levensgevaar ge- 
bruikt worden. De rechterkant 
van figuur 4 is de „hete” of de ge- 
vaarlijke lichtnetkant. De rech- 
terzijde is optisch gescheiden van 
het lichtnet, zonder gevaar dat 
het lichtorgel en de versterker. 
verbonden worden. De hete kant 
heeft een aparte voeding nodig 
die met het lichtnet is verbonden. 


De zenerdiode D9 vormt deze 
voeding met de weerstanden R13, 
14 en 15. D8 richt deze gelijk en 
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C6 vlakt de spanning af. Over C6 
komt een spanning te staan van 
ca. 12,5 V. De stroom door de ze- 
nerdiode loopt ook door de LED 
inIC2. De dioden D4 t/m D6 zor- 
gen er voor dat er alleen ge- 
lijkstroom door de LED loopt. 


Als de lichtnetspanning nul 
wordt, is ook de stroom door de 
LED nul, de transistor in IC2 
spert dan en de spanning over R4 
wordt nul. Op deze wijze worden 
de nul doorgangen „getransfor- 
meerd” naar de laagspannings- 
kant. T1, T2 en T3 zorgen voor de 
zaagtandspanning die gesynchro- 
niseerd wordt met de nuldoor- 
gangspulsen van IC2. Deze zaag- 
tand wordt gebufferd door Al en 
IC1 en aangesloten op de drie 
comperators A2, A3 en 44. Op de- 
ze comperators worden de drie 
spanningen van de filterprint 
aangesloten. C3, R7 en D1 maken 
van de comperatoruitgang A2 
pulsjes voor de sturing van de tri- 
ac. T4 levert via R8 genoeg 
stroom om de LED in IC3 te doen 
oplichten. Aan de hete kant ge- 
leidt de transistor in IC3 als de 
LED oplicht. T7 versterkt de 
stroom van de fototransistor, zo- 





dat er een stevig pulsje ontstaat 
om de triac en de aangesloten 
lamp te sturen. De schakelingen 
na A3 en A4 zijn hetzelfde als die 
na A2. 
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uit twee printen. Figuur 6 geeft 









De bouw | 
Het complete lichtorgel bestaat 


de print lay-out van de filterprint 
en figuur 7 de onderdelenopstel- 
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ling. Figuur 8 geeft de lay-out van 
de triacprint en figuur 9 de onder- 
delenopstelling. Monteer eerst de 
laagste onderdelen zoals 
weerstanden en dioden, let daar- 
` bij ор de kathode, het streepje in 
het schemasymbool en op de dio- 
de. Hierna zijn de condensatoren 
aan de beurt, let op de polariteit 
van de elco’s. De IC's kunnen 
zonder voetje gesoldeerd worden, 
` let op de inkeping of het putje 
aan de kop van het IC. Na de 
transistoren kan de trafo met de 
Zekeringsteunen op de print wor- 
den gemonteerd. De triacs komen 
met hun metalen kant aan de 
buitenkant van de print. Als men 
per triac meer dan 400 W aan 
lampen gaat sturen dienen deze 
triacs gekoeld te worden. Als men 
ze isoleert met micaplaatjes en 
isolatiebusjes kunnen de triacs 
op een koelplaatje van 6 bij 3 cm. 
(2 mm dik) gemonteerd worden. 
Er kan dan 1000 W per triac 
gestuurd worden. De twee prin- 
ten passen in een Teko-kastje 
CH/4, zie ook de foto’s. Figuur 10 
geeft een overzicht van de bedra- 
ding tussen de printen in het 
kastje. De aansluiting met de 
versterker kan met een tulpchas- 
sisdeel achter op de kast ge- 
maakt worden. De massa van de 
schakeling wordt door het tulp- 
chassisdeel met de kast verbon- 
den om brominvloeden te vermij- 
den. De aansluiting voor de lam- 
pen maken we met banaanbusjes 
die 19 mm uit elkaar komen te 
zitten, zodat er een steker in past. 


De lampaansluitingen worden 
van een aparte zekering voorzien 
die in een chassiszekeringhouder 
achter op de kast geplaatst 
wordt. Voor 3x400 W bedraagt de 
zekering ca. 6 A en voor 3x1000 W 
ca. 10 A. De zekering op de print 


bedraagt 50 mA tot 100 mA. De 


bedrading van de potmeters is 
getekend van bovenaf met de 
knop van de potmeter naar voren 
toe. Met de schakelaar schakelen 
we alleen de 220 V voor de print 
door als er totaal meer dan 400 W 
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Figuur 9: De onderdelenopstelling van de dimmerprint. 





aan lampen aangesloten wordt, 


. daar de meeste schakelaars niet 


meer dan 2 A kunnen schakelen. 
Een LEDje met serieweerstand 
van 1 kilo-ohm kan over de 12 
V-voeding aangesloten worden 
als indicatie dat het apparaat 
aanstaat. De kathode (het streep- 
je in het schema-symbool) is te 
herkennen aan het kortste pootje 
of aan een afgeplatte kant van de 
LED. De printen worden op korte 
afstandsbusjes in het metalen 
kastje vastgezet, let er wel op dat 
niets contact maakt met de be- 
huizing, op sommige delen van de 
staat de 
netspanning. Zorg ook voor een 
veilige doorvoer (rubber tule) van 
het netsnoer. De aansluiting met 
de versterker kan het beste met 
de tape- of monitoruitgang van 
de versterker worden gemaakt. 


Deze uitgangen worden niet door 
de toonregeling en het volume 
van de versterker beïnvloed. In fi- 
guur 10 is aangegeven waa! deze 
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volle 


aansluiting gemaakt moet wor- 
den op een DIN-plug, we gebrui- 
ken alleen het linker of het rech- 
ter kanaal. De plug is getekend 
zoals men deze ziet achter op de 
versterker. De aansluiting maken 
we met afgeschermd snoer (ook 
in de kast naar de volumepotme- 
ter) de afscherming wordt met 
massa (2 op de DIN-plug) verbon- 
den. Eventueel kan het lichtorgel 
ook op de luidsprekeraansluiting 
van de versterker aangesloten 
worden, deze komt dan parallel 
aan de luidspreker. 


Het afregelen van 
het lichtorgel 


Er zitten 6 instelpots op de fil- 
terprint, deze zijn niet moeilijk in 
te stellen. We zetten ze eerst alle- 
maal in de middenstand. We slui- 
ten nog geen versterker aan maar 
wel de lampen. Met R25, R36 en 
R47 stellen we de lampen zo in, 
dat ze net gaan gloeien. Nu slui- 
ten we de versterker aan en we 








weg, 











| vi RED Ж ы, 
P! Š Er P2 | | B | 
Figuur 10: De bedrading tussen de printen voor een compleet lichtorgel. CH | | 


via | 
4148 | 






onder- 
aanzicht 





dimmer print 


Figuur 11: Een schema voor een eenvoudige 12 V-voeding. 
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zetten het volume, laag en hoog 

op het lichtorgel maximaal 
(rechtsom). We zetten een stevig 
stukje muziek op, zodat de lam- 

pen vrijwel continu branden. Met 

R23, R34 en R45 stellen we de 
lichtsterkte van de lampen op 

iets minder dan maximaal. Het 
lichtorgel is nu klaar voor ge- 
bruik. We zetten de potmeters 
voor hoog en laag ongeveer in het 

| midden. Met de volumeregelaar 
wordt de lamp voor de middento- 

nen ingesteld op een leuk lichtor- 
geleffect. Met de potmeters voor 











laag en hoog kunnen we de wer- 
king van de lampen voor lage en 
hoge tonen instellen. Het leukste 
effect wordt bereikt als men voor 
de lampen voor laag, midden en 
hoog verschillende kleuren ge- 
bruikt. Deze lampen kunnen b.v. 
zoals bij verkeerslicht boven el- 
kaar in een kast gemonteerd wor- 
den. 


Universeie 


spanninggestuurde 
dimmers 
Met de losse triacprint kan een 


` 


bouwontwerp 





drievoudige dimmer gemaakt 
worden. Ook is het mogelijk een 
aan- en uitschakelaar te realise- 
ren die het licht vloeiend aan en 
uit laat gaan, eventueel met be- 
diening van de schakelklok uit 
ABC 80/10. In figuur 11, 12, 13 zijn 
een aantal schakelingen gete- 
kend die hier voor gebruikt kun- 
nen worden. Allereerst hebben we 
een (kleine) 12 V-voeding nodig 
om de schakelingen te laten wer- 
ken. Figuur 11 geeft een schema 
voor een voeding die we hier kun- 
„nen gebruiken. In figuur 12a is 





Y 
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aangegeven hoe we een gewone! 
|... dimmer kunnen maken. De loper 
van de potmeter gaat naar één 
-van de drie ingangen (П, Im of Ih) 
| __ van de dimmer. Figuur 12b geeft 





een schakeling die het licht vloei- | 


end aan en uit laat gaan. Met de 
aangegeven waarde voor de elco 
duurt het ca. 3 seconden voordat 
het licht helemaal aan of uit is. 


Als we een hogere waarde voor de 
elco nemen wordt de tijd langer, 
met 100 micro F ongeveer een 
halve minuut. Zo’n schakeling 
kan gebruikt worden bij vogel- 
hokken en aquaria om te voorko- 
men dat de arme beesten zich 
doodschrikken als men het licht 
aan of uit doet. Figuur 12a en 12b 
kunnen ook gecombineerd wor- 
den. Men krijgt dan figuur 12c, 
die het mogelijk maakt het licht- 
niveau te dimmen maar ook dit 
gedimde niveau vloeiend aan en 
uit te schakelen. Figuur 13 geeft 





weerstanden: 


Onderdeten voor de dimmerprint: 


aan hoe dit met de schakelklok 
kan gebeuren. Figuur 13a maakt 
het mogelijk het licht vloeiend 
aan en uit te schakelen op com- 
mando van de schakelklok en fi- 
guur 13b maakt het mogelijk het 
licht ook nog te dimmen. De lam- 
pen worden op de dimmerprint 
aangesloten zoals in figuur 10 
voor het lichtorgel is getekend. 


Gebruik hier ook de zekering 
voor de veiligheid. De schakelin- 
gen uit figuur 11, 12 en 13 kunnen 








op een gaatjesprint worden ge- ` ` 


monteerd. 


Ontstoren van 
de dimmer 


Tot slot geven we een schakeling 
voor het eventueel ontstoren van 
de dimmers. Als u of de buren 
last krijgen van storing op de AM 
van de radio dan kan men de 
schakeling uit figuur 14 gebrui- 
ken om dit te verhelpen. Deze 
schakeling komt tussen de dim- 













halfgeleiders: 





diversen: 
soldeerlipjes 
print A1022 


R1, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25 10 k ohm bruin zwart oranje 

R2, 3 U 100 k ohmbruin zwart geel 

R6 82 k ohm grijs rood oranje 
R8, 10, 12, 19, 23, 27 410 ohm geel violet bruin 
R13, 14, 15 100 k ohmbruin zwart geel 
R18, 22, 26 210 k ohmrood violet bruin 
R13 t/m 15 0,5 W. overige weerstanden 0,25W 

condensatoren: | 
C1,6 100 micro F, 16 V elco, staand 
C2 100 nF 

C3,4,5 4n" F 


D1 t/m D8 1N4148 | 
D9 zenerdiode 15 V, 0,4 W 
T1, 4, 5, 6 BC547B 

T2, 3, 7, 9, 11 BC557B 

IC LM324 

IC2, 3, 4, 5 opto-coupler DIL6 

Т8, 10, 12 TIC 226 
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mer en het netsnoer. De conden- 


satoren moeten bestand zijn te- 
gen spanningen van 400 V. De ` 


spoelen dienen groot genoeg te 
zijn om de stroom naar de lam- 
pen probleemloos door te laten. 
Voor 3 x 400 W is dit ca. 6 A. De 
waarde van de spoelen mag ook 
hoger zijn (tot ca. 4 mH) om een 
betere storingsonderdrukking te 


krijgen. 


Van de filterschakeling (set 1020), 
de dimmerschakeling (set 1022) 
en de schakelklok (set 1012) zijn 
overal in Nederland complete 
(Amroh) bouwpakketten te krij- 
gen bij de elektronicadetailhan- 
del. 





Onderdelen voor de filterprint: 


Weerstanden: 
R1, 27, 38, 49 
R2, 20, 31, 42, 47 
R3 
R4, 21, 26, 32, 33, 37, 43, 48 
R5, 9 
R6, 10 
R7, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 44 
5 


Е8, 12, 19, 24, 29, 35, 40, 46, 51 


R15, 16 

R28, 39, 50 

R30, 41, 52 

R23, 25, 34, 45, 47 

Alle weerstanden 1/4 W. 


condensatoren: 

C1, 2, 5, 8, 12, 13, 19, 20 
C3 

C4, 11 

C6, 7, 14, 22, 27, 28 

C9, 10, 18 

C15, 16, 24 

C17 

C21, 25, 26 

C23 


halfgeleiders: 

D1, 2, 3, 4, 6 Um 14 
D5 

Т1, 2, 3, 4 

T5, 6, 7 

IC1 

IC2 
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1 k ohm bruin zwart rood 

10 k ohm bruin zwart oranje 

220k ohm rood rood geel 

100 kohm bruin zwart geel 

68 k ohm blauw grijs oranje 

56 k ohm groen blauw oranje 

15 k ohm bruin groen oranje 

4k7 ohm geel violet rood 

2k2 ohm rood rood rood 

470 ohm geel violet bruin 

47 k ohm geel violet oranje 

10 k ohm instelpot, klein liggend 

100 nF 

100 micro F, elco 25 V, staand 

10 nF 

10 micro F, elco 16 V, staand 

212 F 

22 nF 

anî F 

1 micro F, elco 16 V, staand 

47 nF ` 
diversen: 

LN4148 | trafo 15 V 1,8 VA 

zenerdiode 6,2 V, 0,4 W. zekering 50-100 mA plus steuntjes 

BC547B P1 100k ohm, logaritmisch 

BC55"B - P2, 3 10k ohm, lineair 

181,12 soldeerlipjes 

LM324 print A1020 





l 
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In elektronica ABC van oktober 1980 werd geschre- 
ven over de toepassing van de micro-processor in 
het verkeer. De jongste ontwikkeling op dit gebied 
werd enige tijd geleden door Siemens in Den Haag 
geintroduceerd. Het is een nieuwe taakverdeling 
tussen verkeerscentrale en kruispuntsapparatuur, 
lokale automaten, die op ieder moment van de dag 
afhankelijk van de verkeerssituatie kunnen wor- 


den opgesplitst. 


De voordelen hiervan zijn: de centrale processor 
wordt ontlast en de meetgegevens van lokale bete- 
kenis behoeven echter niet meer naar de centrale 
te worden geleid. De centrale behoudt echter het 
overzicht over het totale Veer Deuren en kan 
bij veranderingen snel ingrijpen. 


Tot nu toe konden alleen de ver- 
keerscentrale of de kruispuntsau- 
tomaten op meerdere kruispun- 
ten gecoördineerd regelen, bin- 
nen van tevoren vastgestelde re- 
gelschema's. 

Het thans ontwikkelde software 
pakket, Siemens noemt het de 
SDM filosofie ofwel Sig- 
naalgroepsbesturing met  De- 
centralisatie Modifikatie, maakt 
het mogelijk een geleidelijke 
overgang te creëren van starre, 
centrale regeling, naar volledige 
verkeersafhankelijke, lokale re- 
geling. De mate van verkeersaf- 
hankelijkheid van de lokale auto- 
maat wordt bepaald door de ak- 
tuele verkeerssituatie in het 
netwerk. 


De door de centrale afgegeven | 


` basisregelingen kunnen in iedere 
willekeurige volgorde zelfs "ge- 
lijktijdig groen” voor konflik- 
| terende signaalgroepen bevatten 
` (konflikterend is verkeer dat el- 
| kaar in de weg kan zitten). In het 
| uiterste geval is dit "groen" voor 
- alle signaalgroepen in iedere rich- 









ting. Dat toch correct verkeer 
wordt geregeld en er geen "kon- 
flikterend groen” door de ver- 
keerslantaarns wordt getoond, 


SIEMENS 


B. Raam-signaaldiagram 


De dikke lijnen in het diagram voor sg 1 en sg 2 (sg = sig- 
naalgroep) symboliseren het toegestane "groen" voor de sig- 
naalgroepen 1 en 2. Binnen het "groenoverlappingsgebied" van se- 
| conde 20 tot 40, kan de lokale automaat bepalen wanneer het 
"groen" van signaalgroep 2 begint. Vanzelfsprekend worden daar- 
bij de vereiste tussentijden aangehouden. Ook als dit SDM voor 32 
Signagiuroepen wordt toegepast. 


Taakverdeling tussen 
verkeerscentrale 
en kruispuntsapparatuur 


komt door de microprocessor in 
de kruispuntsautomaat. Deze 
beslist geheel onafhankelijk wel- 
ke van de signaalgroepen, die 
door de centrale gelijktijdig 
"groen" werden toegestaan, ook 
werkelijk "groen" worden. 
Kriteria voor de lokale "groenver- 
deling" worden ontleend aan de 
lokale detectiegrensgegevens. 


Deze worden aan de microcom- ` 





. A. Situatieschets 



















t, -tussentijd 
t‚=ontruimingstijd 
tg-geeltijd 
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puter van de kruispuntsauto- 
maat toegevoerd. 

Een voorbeeld van een kruispunt 
dat in een netwerk ligt bestaande 
uit twee  éénrichtingswegen, 
toont afbeelding 1. Signaalgroep 
1 heeft volgens de basisregeling 
vanuit de centrale "groenbestem- 


ming” tussen seconde 0 en secon- 


de 40. Dit betekent dat geduren- 
de deze tijd signaalgroep 1 
"groen" kan worden. De dwars- 


richting, signaalgroep 2, heeft 
"groen-toestemming" van secon- 
de 20 tot 70. De "groentijden" van 
beide konflikterende signaalgroe- 
pen overlappen elkaar dus van 
seconde 20 tot 40. 

Binnen dit "groen" overlappings- 
gebied kan de lokale kruispunts 
automaat aan de hand van het 
aktuele verkeersaanbod zelf be- 
palen wanneer het "groen" van 
signaalgroep 1 afgebroken dient 


te worden en wanneer de "groen- 
tijd" van signaalgroep 2 dient te 
starten. 

Essentieel voor de SDM filosofie 
is de mogelijkheid voor de ver- 
keersingenieur om binnen dit 
netwerk op eenvoudige en over- 
zichtelijke wijze op verschillende 
tijdstippen van de dag de juiste 
verkeersregelsituatie toe te pas- 
sen. Hiertoe zijn alleen de basis- 
regelingen in de centrale nodig. 





ABC-tjes 


Onder deze rubriek Villen annonces van de die iets- 
` hebben aan te bieden of iets zoeken. 
- Deze rubriek zal voorlopig: gratis zijn. Deze bilek 


is niet voor handelaren. 


Heeft u iets aan te bieden of zoekt u iets speciaals, schrijf 
dit dan duidelijk op een briefkaart, maximum 100 tekens ` 
(incl. spaties) onder vermelding van aangeboden of 
E gevraagd. In de linkerbovenhoek duidelijk vermelden 
ABC-tje; stuur de briefkaart naar De Muiderkring BV, 
advertentieafdeling, Postbus 10, 1400 AA BUSSUM. 


ABC AANGEBODEN 


Atron CB-507 MARC-basisbak, com- 
pleet met kabel en boomerang anten- 
ne, f 650,-. Tel: 01884-2020, nà 18. 00 u. 
(S) 


Ekwin-Precoverst. incl trafo - koel- 
mat. FM-76 incl. EF5600 Front-end. 
Tip toets afstemm. Alles orig. elekt. 
prints in één koop f 325,-. Tel: 


. 02290-11512. (S) 


Vele typen voedingstrafo's voor bui- 
zentoestellen| LS-aanpassingstrafo's 


en vele typen radiobuizen uit de jaren - 


ca. 1936 tot 1958. Tel: 02550-10712. (S) 


uP's: 8085, 2650 A-1, 8035 EPROMS: 
2708. Stat. Ram: 2111, 74C921, 2102. 
1/0:8212.X-tallen: div. freq. Alles ge- 
tos lage prijzen. Tel: 01823-3548. 


Axiom EX-801 Microprinter, print 120 
lines/min. 80,40 of 20 characters/line 
reverse printing, upper/lower case ch. 
incl 1 rol extra papier. Tel. overdag: 
070-210251; 's avonds 8340-26978. (Z) 


fe 





15 Philips buizen: PY 80; PL 504; PL 
84; EF 183; e.a. (incl. voet). Tel: 
03435-1538. (H) 


Philips HiFi luidspreker 120 W. 
AD12100/W4 (15 zelfde als 
AD12200/W4).  J. Buitenhuis, tel: 
05226-234. | 


Opruiming hobby-kelder. Veel oud 
materiaal (30-'60) + boeken. T.e. a.b. 
Tel: 05486-54031. (M) 


ABC GEVRAAGD 

Het Nieuwe Handboek der Radio- 
techniek van A. Dominicus v. d. Berg 
en Het Draadloos Amateurstation 
van J. Corver. Ook andere oude radio- 
lektuur is welkom. Tel: 02550-10712. 
(S) 


Lv.m. binnenkort te houden feest 
(mei juni 1981) hebben wij een goeie 
discotheek nodig die ons feest wil ver- 
zorgen. Gegevens + FOTO opsturen 
naar: P. v. Maarseveen. Paulus Pot- 


 terstr. 18, 3583 SN UTRECHT. 


Een goed spelende stereo-radio-cas- 
sette recorder of stereo platenspeler 
van Philips of een ander merk. "Tel: 


01726-13318. W. Brantsma. 


Communicatie ontv. met digitale uitl. 
van + 1,3 - 30 MC, a.u.b. met prijsopg. 
Postbus 2035, 6460 CA Kerkrade. (R) 


Stereo eindversterker + 20 Watt. Tel: 
05610-4714, alleen overdag tot 6 uur. 
(V) 


Wie heeft voor mij (uit een oude radi- 
0) een 47 AZ1.3 radiolamp van Erres. 
Schrijf naar Rudi Heusschen, Lim- 
burgerstr. 141. 6267 CD Cadier + 
Keer. (Z.Limburg). 


Zoek handleiding en doc. over 
TM.990/189 Texas Instruments. 
Peeters, Olieslagerstr. 28, 2100 Deur- 
ne (B). 


Ik ben op zoek naar een schema van 
een stereo-cassette tape deck met 
output regelaar. Bij voorkeur van 
merk ,ORION" model V-CSD, Een 
goed ander schema is ook welkom, 
mits met een output regelaar. Sche- 
ma's s.v.p. sturen aan: B. v.d. Wiel, 
Postbus 129, 5170 AC Kaatsheuvel. 


Gevraagd motor 220 V, minstens 1 
pk, meer dan 1500 tr/min, liefst 2800 
tr/min. Tel: 01644-964. (J) 


Wie heeft er voor een oude 
buizenstereoradio de buis ELL 80? 
Kosten worden vergoed. C. Casander, 
Prinsestraat 55,2513 CB Den Haag. 


Gevraagd compl. schema FM zender 
monster Watts gelijk buis-trans. ook 
in nl. Tel: 031/768019 (België) 
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eym 


A En 
A Si B ® SN A è 
4 3 J C CH b 





Er kan er maar één de beste zijn! 

Het bekende merk Maxell, u weet wel 
van die cassettebanden, komt bin- 
nenkort met een nieuwe band uit. 
Maar voor het zover is moeten we u 
even waarschuwen voor een verval- 
sing van de best verkochte cassette 
. van Maxell. 

De kwalitatief zeer goede band 
UDXL II C90 is een van de hard-lo- 
pers bij Maxell, een slimmerik heeft 
kans gezien om de band te vervalsen. 
Op het eerste gezicht valt er geen 
verschil te zien, doch de kenner van 
Maxellbanden zal het bedrog onder- 
kennen. 

Voor hen die niet zo thuis zijn in die 
cassettebanden geven wij hier een 
overzicht van de verschillen. Het be- 
langrijkste verschil voelt men direct, 
de vervalsing zit in een doorzichtige 
doos die men tussen de vingers zo kan 
inknijpen, slappe verpakking. De 
Maxell doos is stevig en niet in, te 
drukken, dit is dus op gevoel direct te 
constateren. Doch ook de cellofaan 


11 Win 


vi Y AA ыл L w V 


Gs 
aqu 
P» 


N 

КЕЯ è ] VP 

AS BE Ga 
ы. 


verpakking om die doos is verschil- 
lend, bij de vervalsing zit een gele 
openingsstrip aan de rechterzijde, bij 
de Maxell zit die links en is hij door- 
zichtig. Ook bevindt zich er geen 
bandlengte indicatie op de verval- 
sing. De bovenzijde van de doos is bij 





Maxell geribbeld en bij de vervalsing 
is die boven rand glad. 

Wij hopen zo voldoende informatie te 
hebben gegeven om eventuele misko- 
pen te voorkomen. Tot op heden zijn 
deze banden nog niet in Nederland 
gesignaleerd, doch de Duitse markt 
begint al aardig vol te raken met deze 
vervalsingen. Mocht u een dergelijke 
band tegenkomen, een vervalsing, 
neem dan contact op met Inelco HiFi 
bv, telefoon 02977-28855. 
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Grondbeginselen der 


digitale techniek VIII 


Het grote nadeel dat hierdoor 
wordt veroorzaakt is de optreden- 
de vertraging die ontstaat als een 
ingangspuls meerdere flip-flops 
in de schakeling moet doorlopen. 
Als voorbeeld een teller bestaan- 
de uit zes flip-flops. Iedere flip- 
flop bezit een vertraging van 
20us. Een ingangspuls die alle 
flip-flops moet doorlopen zal een 
maximale vertraging ondervin- 
den van 6x20us = 120us. Bij de 
synchrone teller zou dit op 20us 
blijven, de vertraging van één 
flip-flop. Hiermee wordt het 
verschil duidelijk  aangegeven. 


f ingang 


"e 


Uiteraard gaat dit enkel op in het 
slechtste geval, toch moet er wel 
degelijk rekening mee worden ge- 
houden. Het gebruik van de a- 


synchrone teller zal dan ook en- . 


kel worden beperkt tot de relatief 
langzame schakelingen, en dat 
enkel in één richting werkend. 
Zowel het voorwaarts als het ach- 
terwaarts tellen is enkel met spe- 
ciale . voorzieningen mogelijk. 
Maar altijd met in achtneming 
van de maximale op te treden 
vertraging. Eerst als deze tijd is 
verstreken mag de teller van rich- 
ting veranderen. Een voordeel 


D.J. F. Scheper Se 


van de a-synchrone teller is de 
ongevoeligheid voor optredende 
hoogfrequente stoorpieken, wel- 
ke als gevolg van het omschake- 
len van flip-flops ontstaat op de 
voedingslijn. Een nadeel is daar- 
entegen weer zijn gevoeligheid 
voor instraalstoringen op zijn in- 
gang. 


Een a-synchrone teller ontwerpen ` 


is relatief eenvoudiger’ dan een 
synchrone teller en met minder 
componenten met als gevolg dat 
deze soort tellers nog steeds hun 
bestaansrecht genieten. Een a- 
synchrone teller met een deelver- 
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houding van 16:1 wordt bespro- 
ken, een gelijke teller in syn- 
chroon bedrijf is reeds aan bod 
geweest zodat ееп vergelij- 
kingsmogelijkheid aanwezig is. 


In afb. 9 wordt het schema van 
deze teller in a-synchroon bedrijf: 
weergegeven. De J- en de K-in- 
gangen liggen vast geknoopt aan 
het logisch één niveau, waardoor 
de J-K meester-slaaf flip-flop 
dienst doet als T-flip-flop. Hierbij 
- wordt het uitgangssignaal op de 
achterflank van het binnenko- 
mende signaal geïnverteerd. De 
werking is als volgt: de vier flip- 


flops bevinden zich in de rust- 


toestand, dit voor het gemak. We 
weten dat de Q;-uitgang op ie- 
dere binnenkomende klokpuls en 
wel op de 1-0 overgang omslaat. 


Deze Q,-uitgang verzorgt de in- 
gang van de tweede flip-flop. De 
Q.-uitgang slaat iedere keer om 
bij de 1-0 overgang van zijn voor- 
ganger, de Q,-uitgang. Dit spel- 
letje wordt vervolgd met Qs op de 
achterflank van Q> en tenslotte 
wisselt ©, op de achterflank van 
Әз. Afbeelding 10 geeft het 
betreffende pulsvolgorde dia- 
gram weer. De onderstaande ta- 
bel laat de nodige toestanden nog 
eens zien. 


Ingang 
Trigger/klokimpuls 


CH‏ س бо mT CO» Q i> OD‏ ب 


0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 





он моон но он ноо н ta со 


Іп een der eerste afleveringen is 
het binaire stelsel beknopt ter 
sprake geweest, hier wordt een 
treffend voorbeeld gegeven. Na 
bijvoorbeeld de zevende impuls 
geldt dat Q4=0, Q;s=1, Q5-1 en 
Q;=1, inhoudende 0111 binair 
wat overeenkomt met zeven deci- 
maal. Q4 geeft de hoogste waarde 
aan en wordt daarom als eerste 


binair aangegeven. De dertiende · 


puls levert op 1101 binair = 13 de- 


Ingang NE 
Trigger/klokpuls Q; 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


kA EE EN EEN CH EN о ka ka ka ba ta ka ta ka 


Uitgangen 
Q Q Q 


çO Со -1 с» сл م‎ CO bà m C 


CO kb юе е л OC СУ о о kä юз юз OO 
© E юе Ka سم دسم دسر‎ bh سم‎ DOOS 


ka O OOO кюз к-с O O он н = = 


cimaal. De teller telt omhoog of- 
tewel voorwaarts. Door in plaats 


van de Q-uitgangen gebruik te 


maken van de Q-uitgangen wordt 
er naar beneden geteld oftewel 
achterwaarts. Op eenvoudige wij- 
ze wordt dat door een waar- 
heidstabel  weergegeven  zoals 
hieronder is gebeurd. Q4 direct 
voorop waardoor de binaire waar- 


de meteen uit de tabel is af te le- | 


zen. : 


Uitgangen x 
Әз Q: 


m C C юз M O O ed bé OO н н 
ka E ta EN ba ba E ta ON ba онон E to 
сл C س‎ 2 Co i C O» -1 OO CC 


Eech 





Door van deze mogelijkheid ge- 


bruik te maken is het realiseren ` 


van een voorwaarts- en een ach- 
terwaartsteller eenvoudiger. 
Voorwaarts tellen met behulp 
van de Q-uitgangen en achter- 
waarts tellen met behulp van de 
Q-uitgangen. De speciale schake- 
ling waarover reeds is gesproken 
wordt in afb. 11 weergegeven. Dit 
principe schema werkt als volgt: 
de schakelaar S wordt in de stand 
'l' gezet met als gevolg dat de 
V-lijn-1 en de A-lijn=0. De EN- 
poort 1 laat alle Q-ingangssigna- 
len door naar de volgende flip- 
flop. Deze flip-flop telt voor- 
waarts. De schakelaar S in de 
stand '0' geeft de EN-poort 2 de 
mogelijkheid om het Q-signaal 
door te gegeven waardoor de vol- 
gende flip-flop achterwaarts telt 
in plaats van voorwaarts. 


ТРА š 


Ee Че Vor 
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at bd С ¿w sS че] nende ca 





r" — >” en e Ki "2 
"TEL 


REE лар = 


"uim 


t 


ts n. ss 


^ 
к. 4 T 
w E A 5 D 
eit ET e TN UICE A s kt POR PERS "TEE 

















Het achterwaarts tellen is niet al- 
leen voor de a-synchrone teller 
weggelegd maar kan ook voor de 
synchrone teller worden gereali- 
seerd. Dit gebeurt eveneens met 
gebruikmaking van de Q-uitgan- 
gen. De schakeling hiervoor is in 


afb. 12 weergegeven met het im- 
puls volgorde diagram in afb. 13. 


Voor de verandering is direct een 


achterwaartse  tiendeler geno- 
men. In onderstaande tabel 
wordt de schakeling doorgelicht. 


Uitgangen 


Ә Qi 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 


coo 
EH бо ©) ed jd je © © © 


pad 


Ә Qi 


OO OO OO CH 
ODO EH но = @ ké EH н © 
он о ی م‎ o чс о о 





Naast de vier flip-flops wordt er 
eveneens een extra NEN-poort 
gebruikt. Door voor u zelf een 
complete waarheidstabel op te 
zetten van de hier gegeven scha- 
keling is het eenvoudig te contro- 
leren wat er gebeurt. Dit kan met 
de eerder gegeven waarheidsta- 
bel van de Ј-К meester-slaaf 
flip-flop uit een van de eerdere 
afleveringen. Even op weg hel- 
pen?... In de beginstand staan ` 
alle Q-uitgangen op 0 en alle 
Q-uitgangen op 1 met als resul- 
taat J2=0, K2=0, Јз=0, Ks=1 еп. 
tenslotte J,-1 en K4-1. De rest 
aan u. : 


Een a-synchrone teller met deel- 
verhouding 10:1 wordt met be- 
hulp van een extra EN-poort ge- 
realiseerd. Het schema van de 
schakeling is in afb. 14 weergege- 
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ven. Hieronder volgt de des- 
betreffende tabel. 


Uitgangen 
Өз Q Qi 


oooooocececocoo 
OOOO +з EE E I MC 
O O ++ с сос о н н о 
Ow Ota Ota OH ka 3 ka о 


Wat valt er op, wel het nadeel van 
deze tiendeler, hij telt niet vol- 
gens de BCD-code. Het uitgangs- 
signaal kan niet binair worden 
gedecodeerd. Neem alleen maar 
de uitgang na de eerste klokpuls, 





deze is 0111 binair wat overeen- 
komt met zeven decimaal. 

Er zijn tot hier een synchrone tel- 
ler met verschillende deelverhou- 
dingen besproken. Dit zowel 
voorwaarts als achterwaarts tel- 
lend. Tevens is de a-synchrone 
teller voorwaarts en achterwaarts 
tellend ter sprake geweest. 

Enige voorbeelden zijn bijvoor- 
beeld het 74LS90 IC, een decade 
teller. In afb. 15A is het logische 
symbool weergegeven en het in- 
wendige in afb 15B. Deze teller 
werkt a-synchroon en bevat een 
tweedeler en een vijfdeler sectie. 
Beide secties worden door de '1-0' 
overgang van de klokpuls getrig- 
gerd. Het is mogelijk om beide 
secties los van elkaar te gebrui- 
ken of met elkaar verbonden en 
zodoende een BCD of bi-quinary 
tiendeler te vormen. Het bevat te- 
vens een 2-ingangs EN-MR poort. 
MR = Master Reset de clearin- 


gang, daarnaast is hij voorzien 
van een 2-ingangs EN-MS poort. 
MS = Master Set of zoals wij zeg- 
gen de presetingang. Het opgeno- 
men vermogen bedraagt 45 mW 
typisch met een hoge grensfre- 
quentie van 50 MHz typisch. Ty- 
pisch geeft de doorsneewaarde 
van de specificatie weer. Bij som- 


mige exemplaren wordt een hoge- 


re grensfrequentie verkregen en 
is dan ook component afhanke- 
lijk. CP, geeft de klokingang van 
de tweedeler aan met een actieve 
klok op de neergaande flank. CP, 
vormt de klokingang van de vijf- 
deler eveneens actief op de neer- 
gaande flank. Ou is de tweedeler 
uitgang, die van de vijfdeler zijn 
Qi, Q> en Qs. 

De drie mogelijkheden van deze 
schakeling zijn: 


а. ©, aan СР, en de CP, is de te- 
lingang. Een gewone BCD-tel- 
ler is het resultaat. 








2 mia NE ND c S MR. OR Je 
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b. Qs aan CP, en de CP, als telin- 
gang geeft een symmetrische 
bi-quinary tiendeler. 


c. Met CP, als ingang voor de - 


tweedeler en CP, als ingang 
voor de vijfdeler en zodoende 
twee aparte tellers vormend, 
met respectievelijk Qo als 
tweedeler uitgang en Qs als 
vijfdeler uitgang. 


Een waarheidstabel geeft aan hoe 
het werken met de MR en MS ge- 
schiedt (MR-MR;MR; en 
MS-MS;.MSj). 


Reset en setingangen 


1 0 
1 X 
x 1 
x 0 
0 x 
x x 
0 ` 0 





Een voorbeeld van een synchrone 


teller vormt de 54LS - 74L8 162, 


dit vormt een flankgetriggerde 
teller met synchrone preset en 


synchrone reset (clear) die alle 
andere ingangen overbruggen. 





MRI JM 
© 


_MR2- 


Ucc =5 
Gnd =10 


Openaanstuiting 


Uitgangen 
Qo Qi | Q» ©з 


Maar enkel ор de hooggaande 
flank van de klokpuls. De schake- 
ling kan in een van te voren in- 
gestelde stand worden gezet. Het 
IC bezit voor deze eigenschap een 
PE, parallel enable ingang, een 








tief lage ingang waarmee de voor- 
af ingestelde waarde het IC kan 
worden ingevoerd, ook wel het 
,laden" van het IC genoemd. 


Twee andere interessante IC's 
zijn de SN7473 een dual J-K flip- 
flop met clear, de SN7472 een 
EN-poort J-K meester-slaaf flip- ` 
flop met preset en clear. Als 
laatste de SN7497 N een synchro- 
ne programmeerbare. 6-bit fre- 
quentiedeler. Met als maximaal 
21-28-64 deel mogelijkheid. Ie- ` 
der deelgetal tussen 0 en 64 is 
instelbaar met de naar buiten 
toegevoerde ingangen. 

De belangrijkste tellers zijn hier- 
mede besproken. Het zijn niet de 
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informatie 





klokpuls 
Afb. 16 









informatie - 


 enige, andere die enkel worden 
genoemd zijn: 
a. Excess-3 decade teller | 
^ b. Johnson teller 

е. Modulo-n teller 
“~ d. Ringteller 
e. Zelfstoppende- en daneen: 
z de tellers. 
. In de basis vormen zij slechts af- 
geleide van de besproken exem- 
plaren. 


Schuifregisters 


Evanals tellers worden schuifre- 
gisters veelvuldig in digitale 
systemen toegepast. Men maakt 
hierbij even veel gebruik van de 
flip-flop als bij tellers. 


Informatie-ingang A B 
0 


Beginstand ege 
Na le klokpuls 0 
Na 2e klokpuls 0 
Na 3e klokpuls 1 


Na 5e klokpuls 1 
Na 6e klokpuls 0 
Na Те klokpuls | 1 
. Na 8e klokpuls 0 


ON Les 
penn у, 
ъи, 
Na 4e klokpuls 1 IA 
Wen, GE 
KE 
SE 


JET, 


Soms zijn de verschillen onder- 
ling tussen een teller en schuifre- 
gister van minimale betekenis en 
gaat de een in de ander over zoals 
we verderop zullen zien. Een 
schuifregister bestaat uit een rij 


van flip-flops waarin een bepaalde 


handeling of bewerking in zit op- 
geslagen. In sommige gevallen is 
het noodzakelijk dat de inhoud 
van een register naar links of 
naar rechts moet schuiven. Denk 
daarbij aan het binair vermenig- 
vuldigen zoals dit in een micro- 
computer plaatsvindt. Een an- 
dere toepassing is het van serie 
informatie omzetten in parallel 
informatie. Kortom een schuifre- 


C 
0 
0 
0 


D 
e / 
0 
0 





gister is voor velerlei doeleinden 
bruikbaar. 


Ter sprake is reeds geweest dat 
een schuifregister uit een rij flip- 
flops bestaat die, nader 


verklaard, op een zodanige wijze ` 


met elkaar zijn verbonden dat bij 
een klokpuls de toestand van een 
flip-flop aan zijn naaste buurman 


wordt overgedragen. In afb. 16 is 


een schuifregister symbolisch 
weergegeven bestaande uit acht 
bits. In onderstaande tabel is de 
werking wat nader uitgelegd. De 


pijlen geven aan hoe de in- 


gangsinformatie door het 
schuifregister wordt bewogen. 

E F G H 

0 0 0 G 

0 0 0 0 

0 0 0 0.» 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
нб 0 0 0 
kn ie 0 0.3 
wa Was >: 0 
No m. bue 
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EEK 
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E Combinaties daartussen, bij- 








c. serie ingang - serie uitgang 


‘voorbeeld een universeel 
schuifregister dat én rechts- én 
links schuift met een parallel 
ingang en een serie uitgang. 


wordt een onderscheid ge- 
maakt in verschillende soorten 
chuifregisters en wel: 
. rechts- of links-schuivend ` 


b. rechts- en links-schuivend | 
Een andere eigenschap is het op- 


d. serie ingang - parallel uitgang bouwen van -vertragingslijnen in 


e. parallel ingang - serie uitgang het Engels „delay lines" ge- 
noemd. Immers de informatie 





aan de ingang aangeboden is aan 
de uitgang later beschikbaar. Dit 
later is het aantal klokpulsen dat 
zoveel is als het register flip-flops 


bevat. 
In ons voorbeeld bezit het 


schuifregister acht bits, waardoor 
na acht klokpulsen de ingangsin- 
formatie zich aan de uitgang 


` 
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meldt. In afb. 17 is een schuifre- 
gister weergegeven met vier bits 
en bestaande uit vier J-K 
meester-slaaf flip-flops. 


Met een schuifregister is op een 
eenvoudige wijze een ringteller te 
construeren. Dit wordt gereali- 
seerd door de uitgangen van de 
laatste flip-flop terug te koppelen 
naar de ingangen van de eerste 
= flip-flop en wel de Q-uitgang met 
J-ingang en de Q-uitgang met de 
K-ingang. Een dergelijke ringtel- 
ler met J-K meester-slaaf flip- 
. flops opgebouwd wordt in afb. 18 
weergegeven. Dit schuifregister 
vormt als het ware een gesloten 
systeem of zoals men dit tot uit- 
drukking brengt een ring. In het 
Engels wordt de ringteller „ring- 
.. counter" genoemd. De werking is 
. als volgt, aangenomen dat de 
. eerste flipflop in de '1'.toestand 
` Staat en de drie anderen flip-flops 
. in de rusttoestand. De '1' zal bij 
iedere klokpuls één flip-flop 
= opschuiven en op deze manier de 
hele schakeling door cirkelen. Af- 
. beelding 19 geeft dit nog eens 
` grafisch weer. Het is niet zo dat in 
alle gevallen alleen de eerste flip- 
flop '1' zou zijn. Bij het in bedrijf 
= stellen van de ringteller kan de si- 
.  tuatie naar wens worden in- 
gesteld met wat men noemt een 
= dnialisatiesignaal", N dit signaal 
__ wordt naar de preset van die flip- 
` flops die ’1’ zijn moeten toege- 
voerd en naar de clearingang van 
de andere flip-flops. 


Worden de uitgangen van de 
. laatste flip-flop met de ingangen 
` уап de eerste flip-flop omgewis- 
seld, de Q-uitgang naar de K-in- 
gang en de Q-uitgang naar de 
J-ingang, dan wordt er een in- 
teressante variatie op de ringtel- 
ler verkregen. Er ontstaat dan de 
„getwiste-ringteller” of ook wel 
` ` ,Johnson-teller" genoemd, de tel- 
— ler is in afb. 20 weergegeven. Een 
- voordeel van deze teller ten op- 
zichte van de normale ringteller 
` js dat er voor een bepaald deelge- 
— tal volstaan kan worden met de 
helft van het aantal flip-flops. 
Van dit schuifregister gebruik 
makend ontstaat onderstaande 


tabel. 
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In wezen is er een achtdeler Ter afsluiting van deze serie zijn | 
ontstaan met een schuifregister. in afb. 21 nog eens de soorten ed 
van vier bits werkend als een  schuifregisters weergegeven. . . 
getwiste ringteller. | | RR 
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Van donderdag 5 maart tot en 
met zondag 8 maart 1981 wordt in 
de Margriet-, Juliana- en Merwe- 
dehal van de Jaarbeurs te 
Utrecht de manifestatie voor mo- 
delbouw en andere technische 


hobby's Techniek in Vrije Tijd. 


gehouden. Het tentoonstel- 
lingsprogramma bestaat uit mo- 
delbouw en bouw en restauratie 
op ware grootte van o.a. schepen, 


‚treinen, auto’s, motoren en vlieg- 


tuigen. Op-het gebied van de 
elektronica is er RC apparatuur 


°... 
LCE 
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° 
Lj 
° 
H 
+ 
e 
° 
bd 
е 
© 
'- 
P 


te zien en voor de radio- en TV- 
amateur zijn er zend- en ont- 
vanginstallaties. 

Het meten van neerslag, lucht- 
druk, windrichting en windsnel- 
heid maakt deel uit van de sector 


meteorologie. Op het gebíed van 


sterrenkunde zijn er kijkers. Ook 
zal het slijpen van spiegels wor- 
den getoond. Tevens zal er veel te 
zien zijn op het gebied van de 
snel groeiende markt van micro- 
computers. 

De overzichtelijkheid van deze 
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manifestatie van modelbouw en 
andere technische hobby's wordt 
bereikt door de Margriethal te re- 
serveren voor o.a. het luchtvaart- 
gebeuren en stockcar-racing. In 
de Merwedehal zullen de model- 
bouw en de stoomactiviteiten 
worden geconcentreerd. + 

De openingstijden zijn dagelijks 
van 10.00 - 18.00 uur. De toe- 
gangsprijs bedraagt 6 gulden, 
doch met de bon uit dit blad ont- 
vangt men 1 gulden reductie, 
maximaal voor twee personen. 
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Voedingen voor 
elektronische apparatuur 


Hoofdstuk 9: De 
toepassing van stroom- 
. meekoppeling voor het 
- verbeteren van 

de stabiliteit 


In het hoofdstuk 8.2 hebben we 
reeds even de mogelijkheid ge- 
noemd, de stabilisatie te verbe- 
< teren door het toepassen van po- 
` sitieve stroomterugkoppeling 
. (meekoppeling). Hierbij gaan we 
van de grondgedachte uit, dat ie- 
dere spanningsbron nu eenmaal 
behept is met een zekere inwendi- 
ge weerstand R,; over deze Ri 
ontstaat een spanningsval I.R, 
waardoor de uitgangsspanning 


afneemt bij belasting. In fig. 9.1.1 
is dit grafisch weergegeven: 

Het deel I.R; wordt afgetrokken 
van de ingangsspanning U; met 
als gevolg, dat de uitgangsspan- 
ning lineair (rechtlijnig) afneemt 
bij belasting. 

Ook bij de beste stabilisatiescha- 
keling zal de uitgangsspanning 
steeds iets afnemen bij belasting; 
dit kunnen we het gemakkelijkst 
nagaan aan de hand van het alge- 
mene schema van fig. 7.1.1. Bij 
toenemende belasting zal de in- 
gangsspanning U; dalen en het 
spanningsverlies over de regel- 
transistor R toenemen; om dit 
weer te compenseren, moet de 
door de versterker A geleverde re- 


S. J. Hellings 


gelspanning toenemen; dit kan 
alleen maar, indien de uitgangs- 
spanning U, daalt. Hoe groter de 
versterking A, hoe kleiner de af- 
name van U, behoeft te zijn, doch 
enige afname is steeds noodzake- 
lijk; er moet steeds een „oorzaak” 
zijn om tot een „gevolg” te ko- 
men. Door het toepassen van te- 
genkoppeling (of negatieve terug- 
koppeling) kunnen we het ge- 
wenste ideaal nooit bereiken, 
doch alleen maar benaderen. 
Daar de spanningsval over R;, nl. 
IR;, Det het voor de hand, de 
stroom als informatiebron” te 
gebruiken; dit is in fig. 9.1.2 afge- 
beeld. In serie met U; is nu een 
andere spanningsbron  aange- 
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bracht nl. U,, waarvan de span- 
ning lineair toeneemt met de 
stroom; één en ander is grafisch 
in fig. 9.1.2 uitgezet. De toene- 
mende spanning U; compenseert 
nu het spanningsverlies I.R; met 
als resultaat, dat de uitgangs- 
spanning constant blijft, onaf- 
hankelijk van de  belastings- 
stroom I,. Een dergelijke metho- 
de heet „bootstrapping” en wordt 
in de elektronica veelvuldig toe- 
gepast. 

Overigens moeten we wel de no- 
dige voorzichtigheid met deze 
methode betrachten, daar we in 
feite een „negatieve” weerstand 
-R, in serie brengen met de „ech- 


te" R4; zouden we deze ,,-E," gro-. 


ter maken dan de +R, dan 
ontstaat een „oplopende” span- 
ningskarakteristiek. Is de overige 
weerstand in de kring ook klein, 
dan ontstaat een onstabiele 
toestand; de uitgangsspanning 
loopt steeds op tot de maximale 
waarde! , 


Bij regeling volgens de ,,basis- 
schakeling” van fig. 7.1.8 kunnen 
we nu heel eenvoudig de ge- 
wenste vergroting van de in- 
gangsspanning verkrijgen door in 
serie met de referentiespanning 
Uer een spanning aan te leggen, 
die evenredig verloopt met de be- 
lastingsstroom I,; de principiële 
schakeling hiervoor is in fig. 9.1.3 
weergegeven. 

De ingangsspanning U, bestaat 
nu uit twee delen, nl. het constan- 
te deel Uer en het variabele deel 
I,.R,; zoals bekend zal de uit- 
gangsspanning in het ideale ge- 
val gelijk zijn aan 2.U,. 

Achter de versterker A, is nu de 
inwendige weerstand R, opgeno- 
men; dit behoeft geen echte" 
weerstand te zijn, doch deze ver- 
tegenwoordigt alle spanningsver- 
liezen. 

Deze weerstand R, bevindt zich 
in de „lus” R;5 Roverst5R, met 
als resultaat, dat deze weerstand 
verkleind wordt; van , buitenaf" 





gezien blijft er maar een klein 


stukje over: Z, = mn 





Deze s ontstaat doordat de 


lusversterking gehalveerd wordt 
door de middenaftakking op 
de beide weerstanden R. 


Het „vervangschema” is 
eveneens weergegeven in fig. 
9.1.3; maken we nu R, gelijk aan 
de inwendige weerstand, die we 
van buitenaf meten, dan moet 
daarmede de uitgangsspanning 
U, constant blijven. 

Uit de tabellen van hoofdstuk 8.2 
blijkt wel de lange inwendige 
weerstand, die in de buurt ligt 
van 0,2 Ohm; voor R, moet der- 
halve ook een dergelibke lage 
waarde gekozen worden. Helaas 
schuilt hier weer een klein ad- 
dertje onder het gras, omdat de 
inwendige weerstand niet op alle 
bereiken hetzelfde is; voor de la- 
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gere spanningen is R; ook iets 
kleiner, zodat een „ideale” com- 
pensatie niet steeds mogelijk is. 
Bij meting bleek een optimale 
waarde van R, bij 0,192 Ohm te 
liggen, zeer dicht bij de theoreti- 
sche waarde; we kiezen hiervoor 
0,2 Ohm. 

Daar dergelijke lage waardes als 
regel niet verkrijgbaar zijn, kun- 
nen we deze heel eenvoudig ma- 
ken van weerstandsdraad. Ritro 


brengt weerstandsdraad met een 


waarde van 2,5 Ohm/m in de han- 
del; voor 0,2 Ohm is een lengte 
van 8 cm. vereist. Dit wikkelen 
we nu netjes om een gewone” 
1W weerstand (van bijvoorbeeld 
1 kOhm) die gemakkelijk te mon- 
teren is. | 

In fig. 9.144 is de bijbehorende 
montage afgebeeld, uitgaande 
van de schakeling van fig. 8.2.3a); 
de wijziging is maar van onderge- 
schikte aard. De condensator C; 
is alleen vereist indien de voeding 
voor het te verzorgen apparaat 
zeer goed moet worden ontkop- 
peld (bijvoorbeeld een r.f. verster- 
ker); als regel zal deze niet vereist 
zijn. De meetresultaten waren als 
volgt: ` 





De variatie op het 10V bereik be- 
draagt slechts 0,01V oftewel 
slechts 1 promille! Een dergelijke 
stabiliteit zal bijvoorbeeld zeer 
plezierig zijn bij het ijken van 
precisiemeters. 


Hoofdstuk 10: 
Uitbreiding van het 
voedingsapparaat ten 
behoeve 

van de toepassing 
van OpAmps 


In het voorafgaande hebben wij 
ons nog steeds bezig gehouden 
met stabilisatie- en regelschake- 
lingen, opgebouwd uit , discrete" 
componenten; in meer eenvoudi- 
ge schakelingen is dit alleszins 
verantwoord. Naarmate de eisen 
steeds strenger worden, zal de ge- 
compliceerdheid van de schake- 
ling daarmede gelijke tred hou- 
den, zodat de toepassing van 
OpAmps dan alleszins 
verantwoord is. Het is nu een- 
maal uitgesloten, om met discre- 
te componenten een dergelijke 
prestatie in zulk een klein volume 
onder te brengen. Als men zich 
realiseert, dat in een toch al vrij 
ouderwets IC als de дА 741 reeds 
een dertigtal halfgeleiders op ca. 
1 cm? uitwendige afmeting zijn 
ondergebracht, dan is dit in dis- 
crete techniek niet te realiseren. 
Ook prijstechnisch is een OpAmp 
onvergelijkelijk veel voordeliger 


dan de opbouw uit aparte onder- 
delen. 


Ondanks de  voordelen. met 
betrekking tot afmetingen, ener- 
giegebruik, prijs en prestatie be- 
zitten de IC’s toch een aantal be- 
perkingen, waarmede we terdege 
rekening moeten houden. De 
overbelastingmarges zijn veel 
kleiner dan bij aparte onderde- 
len; de spanningen zijn als regel 
begrensd tot ca. 18V, de vermo- 
gens tot enige Watt's (voor speci- 
ale doeleinden bestaan ook gro- ` 
tere vermogens). De weergave 
van de hogere frequenties (die in 
ons geval echter niet van belang 
is) kan niet in de schaduw staan 
in vergelijking met die van afzon- 
derlijke halfgeleiders. Daar de le- 
vensduur van halfgeleiders vrij- 
wel uitsluitend door de werktem- ` 
peratuur wordt bepaald (bij ie- 
dere 10°C temperatuursverhoging 
wordt de levensduur gehalveerd) 
zal een schakeling met aparte on- 
derdelen (dus een veel lagere 
warmte-ontwikkeling per onder- 
deel) een veel langer gezond leven 
tegemoet kunnen zien dan de 
nogal sterk verhitte IC's. 

In de meeste gevallen combine- 
ren we IC's in het regel- en stabili- 
satiedeel met ,,discrete" onderde- 
len in het ,vermoger.sdeel", waar- 
door de voordelen van beide com- 
ponenten zoveel OBE DE tot hun 


recht komen. 


De meeste OpAmps wen ge- | 
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2 x 12V,1A 


voed met symmetrische spannin- 
gen, als regel met + en -15V; deze 
waarde kan geheel aan de behoef- 
te worden aangepast; hoe lager, 
hoe beter! Als absolute maximale 
waarde wordt + en -18V opgege- 
ven; deze waarde mag nimmer 
overschreden worden, ook niet 
bij de maximale netspanning. 
In fig. 8.1.2 hebben we een grafi- 
.sche voorstelling gegeven van het 
verloop,van de uitgangsspanning 
van de voeding bij verschillende 
belastingen; hieruit blijkt wel 
duidelijk, dat deze voeding zon- 
der meer niet bruikbaar is, daar 
de onbelaste spanning bij nomi- 
nale netspanning reeds oploopt 
. tot 19,02V. Dit betekent, dat we 
de spanning ook bij nullast moe- 
ten begrenzen tot een veilige 
„waarde. Uit de grafiek zien we, 
dat er tenminste 200 mA „gele- 
verd" moet worden om de span- 
ning enigszins binnen de perken 
te houden! 
Nu is deze extra stroomafname 
alleen maar vereist, zolang de 
. Schakeling weinig of niet belast 
wordt; in alle andere gevallen is 
een dergelijke belasting onge- 
wenst, daar hierdoor de ongesta- 
biliseerde spanning teveel af- 
neemt om nog een goede stabili- 
satie mogelijk te maken. Bij een 


,nuttige" stroom van 500 mA zou 
de spanning tot ca. 13V afnemen, 
te laag voor een goede stabilisa- 
tie. 

De oplossing voor dit probleem 
werd gevonden door het toepas- 
sen van een ,,voorbelasting", 
bestaande uit een serieschake- 
ling van een weerstand en een Ze- 
ner-diode. Bij een geringe be- 
lasting is de spanning hoog en 
daardoor . de Zenerstroom 


eveneens; daalt de spanning door 
toename van de belasting, dan 
neemt de Zenerstroom sterk af, 








waardoor de „volle” stroom be- 
schikbaar blijft voor de te voeden 
apparatuur. А 

In fig. 10.1.1 is de betreffende 
schakeling weergegeven, terwijl 
in fig. 10.1.1a het bedradingssche- 
ma is afgebeeld. 

De beide condensatoren C, en С» 
fungeren als (anti) ratelcondensa- 
toren; de combinatie R-Ze zorgt 
voor een min of meer constante 
belasting op de voeding, waar- 
door de spanningstoename bij 
nullast sterk wordt begrensd. 

Als tweede voordeel kunnen we 
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15,28 э. 


15 14,81 


14 


10 
OO 
` Jig. 1012. 


"^ nog beschikken over een tweetal 


gestabiliseerde spanningen, nl. 
van 4 en -12V. 


:- In fig. 10.1.2 is de uitgangsspan- 
—. ` ning U. van het „belaste” en van 
`  —*: het ,onbelaste" deel weergege- 


^ . ven als functie van de belastings- 


< stroom IL; vergelijken we deze 


grafiek met die van fig. 8.1.2 dan 
zien we hieruit, dat de spannings- 


= variatie tussen nul- en vollast nu 


veel kleiner geworden is; de ,,o- 
pen" spanning is nu slechts 
15,92V in plaats van 19,02V. Bij 
de meting bedroeg R=12 Ohm. 

Indien wij uitsluitend de gestabi- 


liseerde spanningen van + en 


-12V voor de voeding van de 
OpAmps nodig hebben dan kun- 
nen we beter de serieweerstanden 
R hoger kiezen en wel gelijk aan 
56 Ohm 2W; we kunnen dan bijna 
100mA stroom afnemen, zonder 
dat de Zener „afslaat”. 

Bij de voeding van de OpAmps 
moeten we er rekening mee hou- 
den, dat de max uitgangsspan- 
ning ca. 1,5V lager ligt dan de 
voedingsspanning. Bij een gesta- 


. biliseerde uitgangsspanning van 


615,45 


14,34 


13,85 
1344 
1300 


> COENE 


„15,00 


a. laste 


1483 deel 


12,49 


12V moet aan de regeltransistor 
ca. 12,7V basisspanning toege- 
voerd worden, zodat 12V voe- 
dingsspanning niet toereikend is; 
bij toepassing als serie-stabilisa- 
tor moet de OpAmp derhalve met 
de ongestabiliseerde spanning 
gevoed worden. 


Hoofdstuk 11: 

De toepassing van 
OpAmps in regel- en 
stabilisatieschakelingen 
In het voorafgaande hoofdstuk 
hebben we reeds even de grote 


voordelen van de toepassing van 
OpAmps aangegeven: 


| bovenaanzicht 
fig. 11.1.1, 





Grote ` 


1210 
1164 


belaste 


1118 ^ deel 


08 Dän A 
— —» [(één helft) 





versterking, klein energiegebruik, 
kleine afmetingen en lage prijs; 
daartegenover staan de beperkin- 
gen betreffende spanningsuitstu- 
ring, stroomlevering (max. ca. 
20 mA) en toelaatbare warmte- 
ontwikkeling; bij een  omge- 
vingstemperatuur van 50°C is de 
toelaatbare -dissipatie slechts 
0,5W. De hantering van de 


OpAmps moet met de nodige 


voorzichtigheid plaatsvinden, 20- 


wel wat betreft het elektrisch 


aspect (spanningen en stromen) ` 


alsmede het mechanisch aspect 


(het inzetten van de OpAmps in 


de voeten). 


Evenals bij de keuze van de half- 
geleiders gaan we ook hier uit 


van goedkope en algemeen gang- 
bare type's; het is in dit verband 


volstrekt zinloos, dure en kwets- 


bare OpAmps met FET-ingangen 
toe te passen. We passen hier het 
werkpaard van de OpAmp toe, 
ons aller goed vertrouwde 4A 
741C en wel ,Dual-inine" met 
2x4 aansluitingen. Het spreekt 
welhaast vanzelf, dat we dit IC in 


een voet toepassen; insolderen 





ъз, 
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е2 ar 
` 


zonder ,„,prentpaneel” is misdadig de ene in fase is met de uitgangs- wordt verbonden; zodoende kun- 
en bovendien zeer onpraktisch; er spanning (+) en de andere in te- nen we de overige bedrading aan- 
. zijn te veel OpAmps gesneuveld  genfase hiermede (-). De verster- rengen zonder risico van be- 
` — in het bijzonder tijdens experi- king van de spanning tussen deze schadiging van het nogal kwets- 
` qmenteren — zodat gemakkelijke twee aansluitingen is 20 groot, bare voetje. 
— uitwisseling een vereiste is. . (ca. 50.000 maal) dat aangenomen | 
` Infig. 11.1.1 is de pennummering mag worden, dat beide ingangs- Deze OpAmp heeft de aantrek- 
| aangegeven (steeds „van bovenaf spanningen gelijk zijn (U,=0). kelijke mogelijkheid, de uit- 
` gezien!”), terwijl in fig. 11.1.2 de Daar de OpAmp alleen het gangsspanning exact op nul te 
|.  jinwendige schakeling is aangege- verschil tussen de beide ingangs- kunnen brengen met behulp van ` 
` Ven. spanningen versterkt werkt de de „uitwendige compensatie R; 
` Voor de theorie van het OpAmp OpAmp zowel als verschiltrap  sluiten ме de beide ingangen 2 en 


3 kort tegen aarde, dan kunnen 


zouden wij willen verwijzen naar 
het boek „110 OpAmp-schakelin- 


(comparator) en als versterker. 


In fig. 11.1.3 is het ,uitwendig" we met behulp van de trimpot R 


weergegeven, 


de uitgangsspanning variëren 


| gen”, R. M. Marston, uitg. „De aansluitschema 
Muiderkring”. In het kort gezegd terwijl in fig. 11.1.3a) is afgebeeld, 
` beschikt de OpAmp over twee ge- hoe de IC-voet met montage- 
ү ijkwaardige ingangen, waarvan draad аап de aansluitklemmen 


van -0,04 via 0 tot +0,04V. Dit is 
vooral van belang bij toepassing 
in transistor-Voltmeters en ge- 
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lijkspanningsversterkers in oscil- 
loscopen e.d. 

Teneinde wat ervaring in de om- 
gang met OpAmps op te doen 
zijn ееп tweetal schakelingen 
aangegeven, die in feite een on- 


. derdeel vormen van de stabilisa- 


tieschakeling. In fig. 11.1.4 is het 
schema weergegeven van de 
OpAmp als emissor-volger, ter- 
wijl het bijbehorende montage- 
schema in fig. 11.1.4 is afgebeeld. 
De voeding vindt plaats vanaf de 
gestabiliseerde + en -12V (r in fig. 
10.1.1а is 56 Ohm); allereerst 
wordt met de potentiometer P in 
de onderste stand de uitgangs- 


` spanning op nul gebracht met be- 


hulp van de trimpot R. 

Daar de uitgangsspanning U, ge- 
heel ,,teruggebracht" wordt naar 
de ingang, zal de ingangsspan- 
ning «.Urer gelijk moeten zijn aan 
U, of omgekeerd: Us Uer, De 
uitgangsspanning volgt nauw- 
keurig de ingangsspanning 
e ег; deze methode wordt vaak 
toegepast, indien we in een be- 
paald punt van de schakeling een 
nauwkeurige regelbare spanning 
willen introduceren met een zeer 
lage uitgangsimpedantie. 


Uiteraard kunnen we deze in- 


gangsspanning ook versterken; 
het principe hiervan is in fig. 
11.1.5 aangegeven, terwijl het 


overige iedentiek 
aan fig.11.1.a - 


fig. 11.1.5a. 





overeenkomstige bedradings- 
schema in fig. 11.14a is afge- 
beeld. 


Aan de (+) ingang wordt een 
spanning oU gelegd; deze 


spanning moet zich ook tussen de 


(-) aansluiting en aarde bevinden. 

Vanaf de „uitgang gezien is de 
spanning over Ra | 

= R o _R2 ` 

Da RR, © RER 


Omgekeerd wordt dus: 


„Uu 


Uu = 2.0 Uref. 


R‚+R 
U = oeh) dt „ос U 

u R2 ref | 
De ,versterking" wordt alleen! 
nog maar bepaald door de 
weerstanden R, en Rs en niet 
meer door de eigenschappen van 


` de OpAmp zelf. Maken we R;=R2 


(470 Ohm), dan wordt: 
U, =2. © Uf 
Van deze eigenschap zullen we nu 


in de stabilisatieschakeling ge- 
bruik maken. 








AV - 101 AV - 170 


avanti antennas |! 


ASTRO PLANE SIGMA П SIGMA IV BOMBEECK 
AV - 174 


Importeur van: Avanti Antennes 
Midland en Wipe 
C.B. apparatuur 
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Fixit...Elektroniea ABC 


Professor Fixit en de Zwarte Logica 





. Een enig en rijk geïllustreerd elektronica ’leesboek’, waarin op ontspannende wijze door Professor 
Fixit wordt verteld hoe hij zich via logische enen en nullen langzaam een weg baant in de digitale 
. elektronica. | 


Vooral in deze tijd van verregaande automatisering en zich sterk uitbreidende computerkunde is 
dit boek bijzonder aan te bevelen als springplank naar die andere, doch belangrijke, tak van de 
elektronica. 


Door ’t steeds 'hoger' grijpen van de Professor wordt de lezer gedwongen mee te denken, om ten- 
slotte samen met hem via velerlei 'kromme'" gedachtenkronkels tot een reëele oplossing van de 
gestelde problemen te komen én constructief bezig te zijn met de digitale spelletjes die aan het brein 
van de Professor zijn ontsproten. 


Klaas Reichardt 
(In bovenstaande beschrijving is in het kort weergegeven wat de schrijver met dit boekje trachtte te 
brengen.) 
Als normale bestelling: 


Bestelno.: 10233 
Prijs: Hfl. 34,50 
Porto: Hfl. 4,- 


Hoe verkrijgt u bovenstaand boek voor slechts Hfl. 4,00. 

Heel simpel! 

Als u zich nu opgeeft als nieuwe abonnee op Elektronica ABC met onderstaande bon, dan hoeft 
u alleen de portokosten van het boek te vergoeden. 

Het abonnement op Elektronica ABC loopt van april 1981 t/m december 1982, het abonnements- 
geld bedraagt Hfl. 49,—. Dus voor Hfl. 53,— bent u abonnee t/m december 1982 (19 nummers) en 
een boek rijker. Conclusie: VUL IN DIE BON! 


Ja, noteer mij als nieuwe abonnee op ELEKTRONICA ABC. 
Het boek "Professor Fixit en de Zwarte Logica’ krijg ik toegezonden, nadat ik het abonnementsgeld 
heb overgemaakt via de acceptgirokaart, die ik van u krijg toegezonden. 
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KEMO BOUWPAKKETTEN 


Hierbij nodig is een oliepijlstok (zie boven) 








ER Autolichten alarm. ES f 17,00 
B2 Spanningsomvormer van 12V naar 6,7,9V.f 14,00 
B3 NisselknipDe Heb sale sess rmm E HD 
B4 Tweede telefoonbel (zonder bel)....... f 30,00 
B5 Миддепуег<сһг1ККег.................... f 12,00 
B6 Vatarna Idee ee IRIS ORE VUES f 11,00 
B7 Elektriseerapparàat................... f 18,00 
B8 Netvoedingsapparaat 20V, 2A (zonder tr) 26,00 
B9 Mini looplicht voor laagspanning...... 1 12,00 
B10 RU TERI HIE TIG TIG CERERI E f 18,00 
B11 Aanraakschakelaar met relais.......... f 18,00 
B12 Kristallentester. sonia ermede za f 11,00 
B13 ТгапѕіѕёогопЁмапдег................... f 16,00 | 
В14 SC ИН Zender Eje ze aucem ment f 18,00 | 
B15 Misthoorn (voor modelbouw)............ f 18,00 
B16 Elektronische kanarie................. f 28,00 
B17 Monster bouwpakket (knipper-ogen)..... f 12,00 
B18 2Watt:FM: Zender vete eener f 15,00 
B19 1 kanaals lichtorgel voor 1000 Watt...f 15,00 
B20 1 kanaals lichtorgel met mikrofoon....f 30,00 
B21 3 kanaals lichtorgel 3 x 1000 Watt....f 30,00 
B22 6 kanaals lichtorgel.................. i 48,00 
B23 Looplicht voor 3 groepen.............. f 44,00 
B24 Stroboscoop flitser met buis.......... f 44,00 
B29 Lichtslang met looplicht.............. j 78,00 
B34 Orgel met elektronisch toetsenbord....f 32,00 
836 ШР STIPEND sees saere mma ire f 21,00 
B37 CTHERSRSTOSE........... 9 p tS EE aei eoi eis f 18,00 
838 Spanningsomvormer van 12 naar 220ү z tr 24,00 
843 Knipperlicht arseen em f 7,00 
844 EM meetzendér ys suc aZ an ee f 14,00 
845 Lichtgevoelige schakelaar met relais..f 15,00 
B46 Universele voorversterker............- j 11,00 
B47 Mono mengpaneeltje voor 3 kanalen..... f 22,00 
B48 Temperatuurgevoelige schakelaar....... f 19,00 
B49 Dimmer voor max. 880 Watt 220V....... f 19,00 
KEMO GEBOUWDE MODULES 
M2 4 kanaals lichtorgel.................. f 42,00 
Má Вгапда1 агттодуџТе...................... f 30,00 
М5 Іпргаака1ағттоаи1е. „.................. f 30,00 
М6 1 kanaals lichtorgel module........... f 13,00 
M7 3 kanaals lichtorgel module........... f 30,00 
M8 Knipperlicht module, f .13,00 
M9 Lichtpulser module.............. eese f 29,00 
M11 3 kanaals looplicht module............ f 64,00 
M12 Lichtd immer module...... vv omn f 32,00 
M13 Schemerschakelaar module.............- f 30,00 
M14 Ontstoorfilter voor oa. lichtmodules..f 14,00 
M16 Scheidingsfilter 2 kanaals 60W........ f 13,00 
M18 Elektronische zonondergang module..... f 44,00 
AUTO, AKKU 
81013 Ekonomische bijrijder.............---- f 34,70 
80101 Akkuspanningsindicator................ f 29,45 
80109 Lichten uit / akku niet leeg.........- f 22,00 
80102 Olie temperatuurindikator............. £ 15:55 
80097 Autodiefstalbeveiliging............ f 18,00 
80086 Intelligente ruitenwisserinterval..... f 68,05 
80084 Тгапѕіѕёоғ-опіѕёекіпд................. f 87,80 
80018-1+2 Aktieve auto-antenne........... f 59,55 | 
Oliepijlstok kort voor temp.indikator.f 47,50 
idem doch lange мегѕ1е................ f 48,95 
De Boer Doram auto-ontsteking (excl. kast)...f 34,95 
Passend kastje hiervoor... -g EEN Ғ 17,95 
De Boer Doran toerenteller met 270" meter....f 59,95 
De Boer Doran Digitale olietemperatuurmeter..f 129,50 





VOEDINGEN 
SIQAQ NEC WEE ree RL ena f 43,95 
80514 Precisie netvoedingsapparaat.......... f 209,15 
80516 Labaratorium уоейіпд.................. f 119,00 
7043. Kampeerhulp............ f ORE TUI f 56,05 
80089-3 Voeding voor juniocomputer.......... f 73,10 
79517 Automatische акки1айег................ f 99,00 
79034 Degelijke voeding. 2,54 versie........ f 143,75 
idem doch 5A versie (incl. meter)..... f 178,95 
79024 Automatische Nicad-lader.............. f 61,05 
De Boer universele 5 Ampere voeding.......... f 69,00 | 
De Boer universele 1 Ampere voeding.......... f 22,95 


(Alle voedingen inclusief trafo, behalve 81049, 
79024 en de De Boer voedingen) 


FOTO en FILM, DOKA 


81101-I42 “Proces timer... eR f 87,35 
81002 Programmeerbare dia-overvloeier....... F 199,95 
80512 Semi-automatische dia-wisselaar....... f 43,85 


BESTELINFORMATIE C) Telefoon Eindhoven 040-448229 (Vrijdag koopvond) 


Een briefkaart of brief naar De Boer Elektronika BV. Kleine Berg 39-41, 5611 js 
Betaling: Vooruitbetaling op girorekening 2155669 met f 5,00 extra kosten of op bankrekening nr. 
52.72.28.104 tnv. ABN, Wal Eindhoven, cok met f 5,00 extra kosten. Ook mogelijk vooruitbetaling 
door insluiting van eurocheque, groene bankcheque of girobetaalkaart. Extra kosten f 5,00. Let 
Rembours (= betalen aan postbode) ook mogelijk. Extra kosten f 9,00. Buitenland 
Alleen mogelijk door vooruitbetaling via bank of giro of per postwissel. We rekenen f 8,00 extra 
kosten voor EEG landen. Andere landen eerst prijs opgeven. Al onze artikelen en bouwpakketten ‘ook 
leverbaar in Helmond, Zuid koninginnewal 58 tel. 04920-35289 (koopavond vrijdag) en in 
tel. 078-148757 
Al onze winkels zijn maandag gesloten. En zaterdag's tot 17.00 uur geopend. 


op handtekening! 


Dordrecht, Voorstraat 431 


^ 


prijswijziging en uitverkocht voorbehouden. Prijzen zijn inclusief BTW. 


MUZIEK 








81027-1«2  Voiced/Unvoiced detector 


Detektie en schakelprint....... sof 119590 
81071 Voiced/Unvoiced detector 
Ruisgenerator................ РА 7 63,05 
81051 ` Oe Ee banen Si E 34395 
81048: Doedeldo0sS Ze f 28,65 
80502 Elektronische speeldoos............... f 99,50 
80068-1 t/m 5 Vocoder kompleet.............. f 699,00 
Busprint samenstelling................f. 85,20 
EE EN f 48,95 
In. en udtgangsprint.:... dees ee sa ae f 98,50 
Voeding (incl. trafo)--... 2e f 72,95 
Vero kast hiervoor............. VR UU f 106,40 
Frontplaatjes per module.............. f "6,50 
80065 Frekwentieverdubbelaar voor gitaar....f 23,35 
80009 Geluidseffektengenerator.............. f 79,15 
9984  Vervormer op print................. ee f 28,10 
79040 RingmodulatOór.......:. a T us f 34,20 
9073 Elektronische galm.: зыны zr f 168,45 
80060  Chorosyntll «se sieren sn an RA n f 249,00 
9721C Formant kompleet met fronten, voeding f1999,00 
9721-1 Interface voor Formant................ f 78,00 
9721-2 Interface-ontvanger hiervoor.......... f 15,40 
9721-3 Voeding voor Formant incl trafo...... f 139,00 
9721-4 Toetsenbordprint voor 1 oktaaf........ f 9,60 
9723-1 Formant VCO тойше.................... f 199,00 
9724-] Formant ҮСЕ module.. ee f 92,00 
9725-1 Formant ADSR module................... f 55,80 
9726-1 Formant VCA module.................... f 79,50 
9727-1 Formant LEO e module.................. f 72,80 
9728-1 Formant Noise module.................. f 48,00 
9729-1 Formant COM (voorversterker)..........f 51,00 
9953 Formant 24dB VCF module..............- f 138,50 
9951  Formant RFM тойџ1е................... .Í 96,00 
Frontplaat Elektuur versie per stuk...f 6,50 
Luxe frontplaat De Boer Klein......... £ 11,95 
idem, doch voor grote modules......... £ 13:95 
idem speciaal voor interface.......... j 16,95 
Bouwboek met demonstratiecassette..... f 34,95 
Keyboards: 
Kimber Allen 3 oktaafs................ f 159,00 
Kimber Allen 4 oktaafs................ 2 199,00 
Kimber Allen 5 oktaafs................ f 249,00 
En zolang de voorraad nog strekt: 
3,5 oktaafs Кеубоаға.................. f 89,00 
4,5 oktaafs keyboard.................. f 99,00 
Kontakten voor keyboard universeel: 
Enkelpolig Оаро Tue f 1,95 
Dubbelpolig MAAK ..... uses mnn f 1,95 
Elektuur piano nog beperkt leverbaar......... 11089,00 
erg EE f 949,00 
idem, doch met drumsektie, esee 71089,00 
Weer beperkt leverbaar: 
Elektuur IC-diünmer o Ur pg f 199,00 


BOUWPAKKET? 
DE DOER 
HEEFT HET! 








VELLEMAN BOUWPAKKETTEN 


1682  Micro-processor timer kit............. f 245,00 
2557 Digitale thermometer met LED-display..f 110,00 
2564: .hermostaabLtll stoeien eeu ende f 124,00 
2565 Automatische diaprojektorsturing...... f 39,95 
2543  Transistor-ontsteking............. eee f 42,00 
2551 Alarm centrale (hoort bij 2550)....... f 79,00 
2549 Infra rood detektiesysteem zender..... f 69,00 
2550 Infra rood detektiesysteem ontvanger..f 63,00 
2547 4 kanaals infra rood afstandsbediening f 79,00 
2548 Ontvanger hiervogor leeren f 106,00 
2554 FM-tuner van zeer goede kwaliteit..... f 93,75 
25553  FM-steréo decoder... e o vene Z 81,25 
2555 Digitale frekwentieteller hiervoor....f 153,00 
2542 JT digit Helens wonde Ê f 28,75 
2544 Complex sound generator............... f 39,95 
1803 Universele voorversterker............. f 15,00 
1861 60 Watt eindversterker................ F 51.29 
1716 20 Watt mono eindversterker........... f 42,50 
Et  FMszéndértje......-l.senrent SS f 23,40 
2541 Mono LED VU meters iul. sooo se f 41,50 
2546 Stereo LED VU-meter................... f 63,00 
1823  Voeding 1,2 tot 35 volt 1 ampere...... f 29,00 
2570 Voeding 5-14 volt 1 ampere............f 27,50 





Eindhoven. 








(koopavond donderdag) 


TD 


——" 





elektronika 4 


KLEINE BERG 39-41, 5611 JS EINDHOVEN 
M ZUID KONINGINNEWAL 58, 5701 NT HELMOND 04920-35289 
VOORSTRAAT 431, 3311 CT DORDRECHT 


METEN 





811055142 24 digit PUM u. sone 116,75 
81072 Geluidsdrukmeter..... EEN. 54,40 
91053-132 MéetbTik......... 2. AE 711,85 
80128 Transistorkurve schrijver............. f 9,50 
80127 Lineaire thermometer.................. f 57,85 
80077 Luxe transistortester................. f 69,95 
80067 DigisplaV.. nering ere $ AS 
80045 Digitale themometer LED versie........ f 99,85 
80045 Digitale themometer LCD versie........ f 124,45 
80035 Geiger müllerteller................... f 74,45 
Passende opneembuis hiervoor.......... f 138,75 
79514 Gate dipper (met kastje).............. f 68,60 
79088-14243 oDiglfarad........ 2 sese meses f 112,00 
79035 AC-millivoltmeter en signaalgever..... f 27,00 
159019 51005000527. S ere nat Кага se таз f 183,00 
79005 Universele digitale meter............. f 56,30 
9453  Funktiegenerator (met kast, front ес)? 119,00 
De Boer Digitale themperatuurmeter LCD....... f 126,40 
DeBoer - ELV: weerstatiun. eorom RR Rm f 259,00 
Regelunit voor 8 meetpunten hiervoor..f 69,00 
COMPUTER 
80120 8-K RAM + Epromkaart (excl. RAM-Eprom)f 154,55 
80556 Prom-programmer (excl. prom).......... f 94,05 
80089-1+2 Junior computer kompleet.......... f 399,00 
80089-3 Voeding: h16pV00P: Zine f “73,10 
Junior computerboek deel 1............. і 22,00 
Junior computerboek deel 2............ f 25,50 
80066 Metaalfolieprinter interface.......... f 194,00 
79038 Pagina uitbreiding voor elekterminal..f 159,00 
7190/5. Basic miCcFOCOBDULby.. zu va serie ehe o f 238,35 
79101 Interface voor microcomputersystemen..f 28,95 
79073 Speelcomputer kompleet met voeding....f 945,00 
9966 — Elekterminàl.............. 2 hn f: 299,00 
9965: JASCIT Keybuapq........................ f 199,00 


Nog enkele numerieke SEIKO printertjes: 
Afkomstig uit kasregisters. Zijn getest 
en worden met schema voor uP interface 
geleverd. De printers werken met telmachine 
lint en normaal papier van 85 mm breed. 
Print cijfers van 0 t/m 9 en 30 verschillende 
tekens. Motor 220V en sturing 5 volt. Ideaal 
voor bv. schrijvende metingen etc..... f 150,00 
80050 Cassette interface voor Basic-uP...... f 169,00 


HUIS, SPEL, MODELBOUM, DISCO 


81012 Lichtende d'iscovlogr. eee. f 259,00 
81042 Intelligent blik..:::4:2::.2: 0.224 f 32,95 
81044 Spellenblik......... OEE aT ADR OS { 64,65 
81047 Badthermometer...... Eas a ea f 34,25 
BIO2U8 Г ТОЕЛ ЕКЕНШ. ane enn vernemen ale Zf. 22,55 
81019 Eenvoudige CV-pompautomaat............ f 54,00 
80125 CV-pompautomaat-sturing gewijzigde....f 55,10 
81024. Koelkastalarm..::2::2422: eeen a e f 23,80 
81015 Gordijnautómaat...4.. 5. Ael eon ..f 92,60 
81005 Aanraakdeurbel..... ucc bu ese aad en f 19,80 
80515-1+2 Etalage verlichting............... f 71,40 
80071 + 80145 Digitale hartslagmonitor...... f 159,95 
80130 Миддепуегјадег........................ f 10,70 
80069 Een goede interkom.................... f 75,25 
80027 Kleurenlichtorgel............... sees. „f 84,80 
80054 Ѕрғаакуегуогтег....................... f 41,25 
80019 Stoomlokgeluidengenerator............. f 32,70 
BO016 PISSGda8ast........ rens dann q те f 16,60 
80029 Lichtautomaat met dimmer.............. f 44,60 
79095 Elektingel:;...:: uu Ee asses ES f 94,95 
18065. TapLiChE dTIBP uus swaere sede f 29,25 
79026. К ар flip-flop...-.- eere f 28,30 


ONTVANGEN, HOOG-FREKMENT, RADIO, CB 


80117 Afstemschaal met LCD display.......... f 177,15 
80138. VOX schakeliadf........ce eo eror u. E £ 53,10 
80076-1«2 Ohm-antenne en voeding............ f 44,20 
80021-1+2 Digitale afstemschaal............. f 199,00 
79650 Korte golf konverter (alleen 11 en 49)f 42,85 
78087 FM-middenfrekwent............... eee f 56,10 
79082 Gtereodecoder eese. f 64,95 
Frontend Hhiervoor FD-1B.:.......- o de etn f 59,00 
AANBIEDING: Frontend, FM midfrekwent en decoder 
semen in een koop: SNE 25» war 139,00 
Idem, doch ook nog digitale afstemsch.f 319,00 
9967 VHF/UHF TV-modulator./met kristal}....f 26,70 
80072 Morselettertrainer (excl. sleutel)....f 49,95 
Seinsleutel, eenvoudig plastic........f 7,95 
Idem, doch wat betere metalen versie..f 17,95 
80022 Universele antenneversterker..........f 23,35 
AUDIO 
81085-1+2 Volumineuze VU-meter.............. f 206,40 
Alleen laagspanningsprint............. f 82,85 
А Alleen hoogspanningsprint..... LI RI f 123,55 
81082 200 Watt krachtversterker............. f 99,95 
trafo hiervoOr:.: s II Rm { 99,50 
80543 Universele luidsprekerunit............ f 23,10 
80085 PDM-versterker.......... vanme TEN f 33,60 
80031 Topamp voorversterker................. f 147,50 
80023 Topamp eindversterker 30 Watt versie..f 72,45 
idem, doch 60 маё.................... f 123,55 
81068 Handmixer (incl. Drafol, f 179,00 
79071 Assistentor (voorversterker)..........f 29,95 
79070 Stentor 4 Ohm versie.................. f 129,05 
idem, doch 2 Ohm versie, Lese f 152,65 


de boer 


040— 448229 


078 ~ 148757 




















Bearcat computerscanners 
Nieuw: de 220 met luchtvaartband, 


direkt in te programmeren, 
zonder omrekeningen! 


Een serie digitale scanners met micro-processor, dus zonder kristallen … . 
Uiterst nauwkeurig en betrouwbaar. Elke Bearcat scanner zoekt zelf zijn frekwenties die u 
direkt op de display afleest. Lock-out, delay en search zijn enkele van de 
vele funkties van de Bearcat. Alle typen worden in de Europese 
frekwentie geleverd. | 












"ЗЕЕ ОИ Веагсаї 210 
Bs 10 kanalen 
VR 72- 90 MHz. 146-174 MHz. 416-512 MHz. 
gevoeligheid over alle banden 0.6 uV/20 dB 





Bearcat 250 
50 kanalen 
66-88 MHz. gevoeligheid 0,3 uV/12 dB ` 
146-174 MHz. gevoeligheid 0,3 uV/12 dB 4 

420-512 MHz. gevoeligheid 0,6 uV/12 dB ZS ge 222 
Regelbare scansnelheid en priority £ ` A ае 

Nú met direkte uitlezing in de 66- ATi 
88 MHz.-band. 


Dus geen 
omrekeningen meer! 





















Bearcat 220 
Politie-, Scheepvaart- én 
Luchtvaartbanden 
20 kanalen 
66 - 88 MHz. - 
gevoeligheid: beter dàn 0,3 uV/12 dB 
° 144-174 MHz. - 

gevoeligheid: beter dan 0,3 uV/12 dB 
118-136 MHz. - 
gevoeligheid: beter dan 0,8 uV/10 dB 

420-512 MHz. - gevoeligheid: beter dan 0,6 uV/12 dB 

De selectiviteit van de BC 220 is zelfs zo goed dat zelfs als u onder de zender van Lopik 
woont u nog geen storing ondervindt van radio- of semafoonsignalen. Regelbare 
scansnelheid en priority. 








d Wolfsen Electronics b.v. is exclusief importeur van alle Bearcat computerscanners voor een groot 
deel van Europa. Voor Sommerkamp en het EA-programma zijn wij de officiéle importeur 
voor de Benelux. | 


MOLFSEN ELECTRONICS BV 


Ged. Nieuwesloot 111-113, 1811 KR Alkmaar. Tel. 072-124216* /128055. Telex 57572 Wolfs NI. 






